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INTRODUCCIO

L'estudi de I'obra d’Antoni Gaudi s’ha centrat, tot so-
vint, en els aspectes més exclusivament formals —els ele-
ments compositius, decorativistes o simbolics— de la seva ar-
quitectura. En general, s’ha prestat molt poca atencio a les
seves aportacions i fites en I"ambit més cientific o tecnic de la
resistencia i el disseny estructural. Tanmateix, és possible
trobar en aquest ambit aportacions de gran interes.

En la nostra opini6, I'analisi de les aportacions i dels
merits de I'obra de I'arquitecte en ’ambit esmentat no ha es-
tat encara mai escomesa d’una manera profunda. Entenem
que aquesta analisi, pero, no és senzilla i que ha de ser rea-
litzada des d’una perspectiva historica de 'evolucié de 'ar-
quitectura i de la peculiar situacié que aquesta activitat hu-
mana experimenta a principis del segle xx. En aquest moment
s’esdevé un canvi de paradigma, una veritable transicié entre
dues maneres molt diferents d’entendre I'art de construir i
I'arquitectura. Gaudi, segons creiem entendre, es troba en la
mateixa frontera entre ambdues concepcions, en el limit d'u-
na transformacié que comportara, de manera implacable, el
trencament d’unes tradicions o d’uns conceptes mantinguts
durant segles.

Amb aquesta presentacio, desitgem reflexionar al vol-
tant d’alguns aspectes de l'obra d’Antoni Gaudi i tal vegada
contribuir a reivindicar-ne I"aportacié en I'ambit de la cien-
cia de les estructures. La tesi que, en definitiva, desitgem for-
mular és que l'aportaci6é de Gaudi, en aquest mare, és plena

d’innovacions potencialment utils per a I'arquitectura del fu-
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tur; alhora, desitgem fer esment que aquestes innovacions no
han trobat, de moment, lloc en la practica constructiva ac-
tual a causa dels particulars paradigmes de la construceié i
de I'arquitectura contemporanies. Tanmateix, aquesta situa-
ci6 podria ser transitoria. En un futur proper, determinats
canvis conceptuals, possibles transformacions técniques o
culturals, podrien retornar-nos cap a un nou tipus d’arqui-
tectura on les innovacions de Gaudi si que resultessin direc-
tament inspiradores i técnicament aplicables. Per a exposar
aquesta idea, pero, cal realitzar préviament certes considera-

cions en relacio amb la historia de la construccid.



UNA VISIO HISTORICA

La historia de la construceié és segurament una de les
materies més complexes i controvertides amb les quals un es-
tudiés de 'arquitectura o de 'enginyeria es pot enfrontar.
Aix0 es deu, entre altres motius, al nostre desconeixement de
molts dels conceptes i de les intencions dels constructors del
passat a I'hora de portar a terme les seves construccions. Cal
parlar de les dificultats que, des del nostre inevitable provin-
cianisme d’enginyers i arquitectes del present, experimentem
per a apropar-nos als estats de la ment, a la intel-lectualitat i
al mén emocional dels qui van concebre i aixecar les grans
construccions del passat.

Si alguna cosa hem apres, tot apropant-nos al mén de
la construeci6 historica, és que I'enginy del constructor antic
ha sabut portar gairebé sempre els materials i les técniques
disponibles al limit de les seves possibilitats fisiques i de re-
sistencia. El coneixement que observem de les possibilitats
dels materials i de les tecniques en les obres dels constructors
antics és sempre extrem. | ho és fins i tot, o especialment,
abans de la revolucio cientifica i tecnologica experimentada a
partir del segle xvin. La mestria dels constructors déna lloc
a estructures técnicament insuperables. Les construccions de
I'Imperi roma o bé les catedrals gotiques sén exemples evi-
dents d’aquesta idea. Avui en dia, les catedrals gotiques ens
sorprenen tant per la gosadia estructural com per I'encert
formal.

En un sentit molt restrictiu, és possible observar en les

construccions del passat un nivell major o menor de bondat




6

tecnica. Aquesta «<bondat tecnica» pot resultar, per exemple,
de la consideracié d’algun parametre alhora tecnic i econo-
mic, com la relacié entre I'envergadura dimensional i el con-
sum de material. Certament, hi ha construccions que presen-
ten una gran lleugeresa, en el sentit que aconsegueixen cobrir
un espai molt gran amb un consum moderat de material,
mentre que d’altres poden ser considerades «pesades» o poc
satisfactories perque tot i que acumulen una gran massa de
material resistent cobreixen un espai reduit. La consideracio
del context cultural i economic de cada época i de cada so-
cietat ens forga, pero, a relativitzar o a qiiestionar la nocio de
supertoritat tecnica.

Per als constructors romans, per exemple, la millor
opci6 consistia en I'explotacié intensiva d’un material —el
formigé— que presentava grans avantatges en termes de dis-
ponibilitat, de versatilitat arquitectonica i de resisténcia.
D’una banda, tenien a I’abast els materials necessaris per a la
formacié del formigé putzolanic, gairebé sense limitacié, en
els estrats volcanics del subsol de la regié de Roma i altres re-
gions italianes. D’altra banda, i per tal com s’adapta a qual-
sevol encofrat, el formigo podia donar lloc una varietat prac-
ticament il-limitada de formes i funcions estructurals. La
capacitat de resistencia del material, finalment, el feia espe-
cialment apte per a suportar carregues importants o cobrir
espais diafans. Amb formigé es van construir cobertes de
gran llum en forma de cipula, volta de mig punt o volta
creuada. Des del punt de vista dimensional, aquestes cober-
tes han estat només superades amb 'adveniment del formigé

armat o de la ceramica armada al llarg del segle xx. Com ¢és



conegut, entre les construccions romanes més espectaculars
hi ha el Panteé de Roma, amb una coberta de 43 m de dia-
metre interior, o la Basilica Nova (o de Maxenci i Constanti),
construida a partir de I'any 313 i situada en el forum de
Roma, amb tres voltes creuades de més de 25 x 25 m? de su-
perficie.

El cas d’aquest ultim monument mereix especial aten-
ci6. Lestudi de I'edifici permet descobrir una série d’analo-
gies sorprenents amb 'estructura d’'una catedral gotica. A
més de 'existéncia d’unes voltes creuades —encara que no ti-
picament gotiques, ja que resulten de la interseccié simple de
dues voltes de cané—, 'edifici disposa d’'uns elements sem-
blants als arcbotants, la missi6 dels quals és precisament re-
collir part de I'empenta provocada per les grans voltes de la
nau central i dur-la a la fonamentaci6 a través dels grans
contraforts interns. Per molt que 'estructura de I'edifici
mantingui alguna similitud amb l'estructura propia d'una
gran catedral gotica, les grans dimensions de les voltes de la
basilica no tenen, en canvi, cabuda en tals construccions.

No obstant aixo, i a diferencia de les catedrals goti-
ques, la Basilica Nova constituia un edifici essencialment

massiu, ja que la fragilitat del material de les seves voltes

—el formigé en massa— requeria, com bé van comprendre
els seus constructors, una base extremament estable i rigida,
aconseguida mitjancant una fonamentaci6 certament potent i
uns murs extremament amples. Pels romans, aquestes exigen-
cies eren ben assequibles, atesa la disponibilitat del material
i d’'una ma d’obra molt nombrosa i poc especialitzada. Cal

fer notar, pero, que el caire rigid i massiu de 'edifici no va




impedir que, a conseqiiencia de 'abandoé i dels terratremols,

resultés destruit cap al segle 1x (figura 1).

Ficura 1. Restes de la Basilica Nova al forum roma.

(Fotografia de René Seindal, 2002.)

El maxim exponent del canvi de concepcié estructu-
ral entre Roma i Bizanzi ¢és I'església de Santa Sofia a
Constantinopla, construida mitjan¢ant maoé i morter en el se-
gle v en un periode de tan sols cinc anys. Santa Sofia presen-
ta un vast rectangle de 81 x 71 m? cobert amb una gran
ctupula central sobre un quadrilater de 31 m de costat, assen-
tada sobre quatre grans arcs de mad que, al seu torn, arren-
quen de quatre potents pilastres de 40 m. La capula assoleix
una altura de 65 m (figura 2).

aixecament de la basilica de Santa Sofia a Istanbul,



entre els anys 532 i 537, suposa un notable canvi de para-
digma constructiu en relacié amb les técniques o amb els dis-
senys estructurals de la Roma imperial. Si bé sembla que no
existeix encara una limitacié notable quant a recursos hu-
mans i materials, el desig de completar la construecié en un
temps extremament limitat encoratja 1'as de recursos cons-

tructius innovadors, que suposen una optimitzacié real de la

Ficura 2. Interior de la basilica de Santa Sofia a Istanbul.

(Fotografia de I'autor, 1997.)
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quantitat de material i de la ma d’obra necessaris. S’opta per
un material lleuger, comparat amb el formigé —I’obra de
madé—, i per un sistema estructural innovador, I'estabilitat
del qual no recau en I'acumulacié de rigidesa i poténcia, siné
en I'adequada i delicada combinacié de les formes i de les re-
lacions geometriques entre parts, dins d’un esquema encerta-

dament equilibrat. Consegiientment, és possible cobrir una

superficie molt amplia —comparable a la Basilica Nova
amb un consum molt menor de material. D’altra banda, es
diria que en la concepcié de Santa Sofia es tolera un cert
marge de risc o d’especulacio, com sembla que suggereix el fet
que, certament, durant el procés de construccié es requerei-
xen una serie d’importants correccions, que fonamentalment
afecten el disseny dels arcs principals i de la cipula central.

La limitacio en la disponibilitat de material i de ma
d’obra si que constitueix, en canvi, un condicionament fort
durant 'edat mitjana europea i, particularment, durant l'era
de les catedrals gotiques, entre els segles xi i xv. El construc-
tor medieval europeu supleix aquestes mancances extremant
la seva preferéncia per un disseny ben fonamentat en I’encaix
geometric. L'estructura, cada vegada més organica i lleugera,
queda desproveida d’allo realment no essencial per a I'estabi-
litat. De manera racional, o bé intuitiva, els mestres cons-
tructors medievals entenen que I'estabilitat quedara assegu-
rada si I'edifici respecta determinades proporcions i si els
elements que I'integren s’organitzen d’acord amb les necessi-
tats de l'equilibri. Amb el gotic, I'estructura esdevé totalment
esqueletica o lineal, excepte per la plementeria de les voltes,

i, per tant, guanya en lleugeresa i flexibilitat enfront dels pre-



cedents romans i fins i tot bizantins; i no per aixo queda en-
darrere en dimensions i en grandiositat expressiva. L'art go-
tic s’ha de comunicar d'un constructor a un altre; d’una regi6
a una altra: per molt que algunes de les innovacions que in-
trodueixi puguin ser producte d'una ment genial i tnica, les
consecucions conceptuals que se'n derivin han de ser trans-
missibles. I7art de construir les catedrals pertany a tota una
civilitzacié i és, de fet, una activitat per mitja de la qual
aquesta s’afirma i es transmuta. Aixi dones, la construccio
gotica es troba marcada per una certa codificacié funcional
que, tot i que admet importants variacions, unifica en gran

mesura les solucions i els procediments.

11



[ ESTRUCTURA DE LA CATEDRAL DE MALLORCA

En aquest punt és interessant reflexionar al voltant
d’una de les catedrals gotiques més imponents i estructural-
ment més agosarades mai construides, i de la qual Gaudi, re-
conegudament, va aprendre molt i va extreure molts concep-
tes. Ens referim a la catedral de Mallorca.

La contemplacié atenta d’aquest edifici obliga 'arqui-
tecte o I'enginyer modern a desprendre’s de qualsevol nocié de
superbia tecnica propia. L'altura de les voltes, de 44 m, només
és igualada o superada per les catedrals de Beauvais (46,3 m),
de Colonia (44 m) o de Mila (44 m). La llum lliure entre pi-
lars, és a dir, la distancia sense recolzaments intermedis, és
de 19,9 m, quantitat unicament superada per la catedral de Gi-
rona. Pero convé recordar que la catedral de Mila disposa
de tirants a nivell de tots els arcs i voltes, la qual cosa en facili-
ta molt I'equilibri; convé recordar que la llum de les voltes de la
catedral de Colonia és de solament 12,6 m, mentre que la cate-
dral de Beauvais, amb una [lum de 13,4 m, simplement, va
col-lapsar poc després de ser construida, de tal manera que
avui en dia només en resta la capcalera. Pero I"aspecte més sor-
prenent de U'edifici és I'esveltesa dels pilars. Es defineix 'esvel-
tesa geometrica com el quocient entre I'altura del capitell del
pilar, sota I'arrencada de les voltes, i el diametre circumscrit
corresponent. En el cas de la major part de les catedrals goti-
ques franceses, aquest valor oscilla entre 51 7; a la catedral de
Colonia, I'esveltesa dels pilars és de 5. A la catedral de Barcelo-
na, amb pilars sensiblement més esvelts, és de 8,5. En el cas de

la catedral de Mallorca, el valor de I'esveltesa és de 13 a 15, ates



que hi ha més d’un tipus de pilar, i assoleix, per tant, un extrem
Ginic. Es aquesta esveltesa el que proporciona a la catedral la
incomparable diafanitat del seu espai interior (figura 3).

Tant per les dimensions com per I'extrema esveltesa
dels elements que la integren, I'estructura de la catedral de
Mallorca repta la nostra concepcié moderna del disseny es-
tructural i de la resistencia. Construit amb materials no espe-
cialment resistents, i malgrat I'aparent gosadia estructural,
I'edifici ha aguantat el pas de més de sis segles, i ha arribat
als nostres temps gairebé intacte. Al llarg de la seva historia,
la catedral ha suportat terratrémols d’una certa significacio,
com el que s’esdevingué I'any 1851, d'intensitat estimada en-

tre vir i viin en 'escala Mercalli.

Ficura 3. Interior de la catedral de Mallorca.

(Fotografia de I'autor, 2004.)
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Com ¢és conegut, Gaudi dirigi les obres de restauracio
de la catedral, escomeses durant els anys 1901 a 1912 per
iniciativa del Capitol. Es també conegut que l'edifici va re-
sultar-li extremament revelador, i que va ser a través d’a-
quest contacte amb les estructures gotiques que Gaudi va ac-
cedir a una nova manera d’entendre i projectar les seves
propies construccions, de la qual tenim com a principals ex-
ponents el temple de la Sagrada Familia i 'església de la
Colonia Giiell.

Per a entendre aquesta nova manera de concebre i
projectar els edificis, cal primer introduir algunes nocions al
voltant del disseny estructural de les catedrals gotiques. De
fet, el que sorpren d’aquestes construccions és que tenen una
geometria que gairebé dibuixa les trajectories de les empen-
tes, és a dir, de les forces resultants que afecten les seccions
dels components estructurals, incloent-hi pilars, arcs, arcbo-
tants i contraforts.

El calcul pioner de I'estructura de la catedral de
Mallorea, realitzat per Juan Rubié i Bellver,! il-lustra clara-
ment aquesta idea. Rubié i Bellver va treballar com a col-la-
borador d’Antoni Gaudi durant els treballs de restauracio de
la catedral de Mallorca i va realitzar un calcul basat en I'esta-
tica grafica, una teoria elaborada al llarg del segle xix a par-
tir d'uns principis albirats per enginyers i cientifics dels se-
gles xvi i xvur. D’acord amb aquesta teoria, 'estructura

resisteix si la linia d’empentes, és a dir, 'envolupant dels llocs

1. J. Rusio, «Conferencia sobre els conceptes organics, mecanics i cons-
I g )

tructius de la catedral de Mallorca», a Anuario, 1912.



geometrics de les forces resultants a cadascuna de les sec-
cions, queda continguda dins del volum de I'estructura.
Rubié i Bellver va emprar aquest concepte per a trobar una
soluci6 que expliqués 'equilibri dels portics de la catedral de
Mallorca (figura 4). Es facil constatar com l'estructura s’a-
dapta satisfactoriament a la distribucié de les forces i com les
linies de pressions queden efectivament contingudes dins dels

arcs, els arcbotants i el contrafort.

550957 .

Ficura 4. Caleul grafic de I'estructura de la catedral de Mallorca
realitzat per Rubid i Bellver (fragment). (Font: J. Rubio,
«Conferéncia sobre els conceptes organics, mecanics i constructius

de la catedral de Mallorca», a Anuario, 1912.)
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De fet, hi ha alguns aspectes dificils d’entendre. Per
exemple, "arcbotant superior és poc justificable des d'un
punt de vista exclusivament estructural. Les catedrals del
nord d’Europa n’exhibeixen, pero sovint es tracta d’un giny
disposat o bé durant la construccio o bé posteriorment per a
compensar la for¢a que el vent exerceix contra les altes co-
bertes a doble vessant d’aquestes catedrals. La catedral de
Mallorca, com les catedrals construides a Catalunya, va ser
aixecada sense coberta a doble vessant. Avui en dia, la cate-
dral disposa d'una coberta de teula, pero aquesta coberta va
ser instal-lada per primera vegada durant el segle xvur. El fet
és que, com demostra el calcul, la disposicio d’aquest arcbo-
tant superior, en el cas de la catedral de Mallorca, tendeix a
generar un cert desequilibri; és per a compensar aquest des-
equilibri que s’hi van col-locar els pesos morts en forma de
piramide d’obra de carreu que encara avui en dia podem ob-
servar sobre les claus de les voltes i dels arcs de la nau cen-
tral. En qualsevol cas, els arcbotants superiors actuen com a
canals per al desguas de I'aigua de pluja acumulada sobre la
coberta de la nau central i, des d’aquest punt de vista, sén del
tot imprescindibles.

El disseny d'una catedral gotica tendeix a assemblar-
se molt al dibuix geometric de la distribucié i trajectoria de
les forces que n’assenyalen I'equilibri. Tanmateix, aquest dis-
seny es troba condicionat per diversos aspectes que 'allunyen
d’una adaptaci6 perfecta a aquest esquema ideal. En primer
lloc, la comprensio d’aquest equilibri per part dels construc-
tors medievals és encara imperfecta, malgrat la seva ciencia,

i es basa principalment en regles geometriques simples que,



si bé sén compatibles amb l'equilibri, no I'ajusten d'una ma-
nera rigorosa. kin segon lloc, la finalitat del disseny no rau
solament en les necessitats de resistencia; el disseny també
respon a necessitats de caire cultural o religios. L'objectiu ul-
tim del disseny no és la pura optimitzacio estructural, sind un
resultat més global que inclou elements de resisténcia junta-
ment amb elements estrictament formals o culturals, com la
recerca de determinades sensacions i la connexi6 entre aques-
tes impressions i les funcions litargiques o religioses.

Gaudi entén, d'una banda, el potencial d'una arqui-
tectura adaptada a les formes generades per I'equilibri de les
empentes. D’altra banda, també entén que existeix encara,
respecte a 'arquitectura gotica, la possibilitat d’extremar el
concepte i de deslliurar-lo de tota servitud no estructural fins
a obtenir una arquitectura plenament organica: una arqui-
tectura que sintetitzi totalment la geometria amb la resisten-
cia. Aixo és el que Gaudi dona a entendre quan confessa la
seva intencié de «superar» I'arquitectura gotica. | aixo és el
que intenta aplicar en el disseny de I'estructura del temple de

la Sagrada Familia i en 'església de la Colonia Giiell.
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ADAPTACIO PERSUS EVOLUCIO PROGRESSIVA

Aixi doncs, Gaudi culmina d’alguna manera un cami
historic al llarg del qual les construccions han tendit cap a
una adaptaci6 gradual a la geometria de la trajectoria de les
forces, un cami al llarg del qual geometria i resisténcia han
maldat per retrobar-se. Un primer pas el veiem en la basilica
de Constanti i Maxenci, on apareix un insolit acostament cap
a l'arquitectura gotica; un segon pas —en aquest cas, un pas
de gegant merces a I'as d’arcs i elements cupuliformes a gran

el veiem en la basilica de Santa Sofia a Istanbul. Un

escala
tercer pas, que s’'acosta, encara que sense arribar-hi, a l'ex-
trem perfecte, apareix amb 'arquitectura gotica. Gaudi re-
presenta encara un quart pas a través d’un intent conscient
d’arribar a 'extrem ideal i de produir finalment una arqui-
tectura totalment organica.

Ara bé, creiem que seria erroni veure en aquesta evo-
lucié historica una veritable tendéncia unilateral cap a una
perfeccio ideal, és a dir, una evolucié veritablement progres-
siva. Només des de la percepcié del conglomerat de valors
culturals i religiosos que envolten una construceié antiga po-
dem, en rigor, jutjar I'exit i 'encert de les solucions estructu-
rals proposades pels constructors antics. D’alguna manera,
I'evolucié de la tecnologia de les estructures és comparable
a l'evoluci6 de les especies biologiques, la qual, segons alguns
experts actuals, no presenta realment un progrés cap a for-
mes evolutives sempre més perfectes o més capacitades, sind
simplement, una adaptacié a circumstancies sempre can-

viants. Aquesta és 'opinié de Stephen Jay Gould, un pale-



ontoleg prou conegut per l'interés i la qualitat dels seus 1li-
bres de divulgacié cientifica, el qual, al llarg de la seva obra,
sovint va recorrer a metafores relacionades amb "arquitectu-
ra i les estructures per tal de reforgar els seus arguments so-
bre biologia i evolucio.?

En aquest cas, pero, proposem la metafora en sentit
contrari. Com en el cas de 'evoluci6 de les especies, a propo-
sit de la historia de la construccié, sembla també més propi
parlar d’una adaptacié permanent que d’una superacio pro-
gressiva. La tecnologia de les estructures ha evolucionat per
a adaptar-se a les aspiracions i les disponibilitats tecniques
de cada societat, reelaborant-se i produint, en cada ocasié,
una nova manifestacié d’algunes solucions elementals. En
determinats moments, com a I'antic Egipte, la Grecia classi-
ca, o actualment, hom ha preferit els sistemes allindats regu-
lars; en altres moments, han proliferat les solucions de geo-
metria corba i complexa. Hom ha construit estructures
massives i rigides, com a I'Imperi roma, o bé ha retornat cap
a allo organic i adaptable, com a 'edat mitjana. Els esque-
mes i tipus estructurals fonamentals han estat reeixidament
adaptats a les circumstancies canviants, i han donat lloc a les
multiples manifestacions que avui en dia componen una part
valuosa del nostre llegat arquitectonic. A cada moment, i
mitjangant aquesta adaptacié formidable, 'arquitectura ha

expressat i culminat algunes de les maximes aspiracions dels

2. S.J. Gourp i R. Lewontin, «The spandrels of San Marco and the
Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptionist Programme», Proceedings...,

serie B, vol. 205, nim. 1161 (1979).
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seus contemporanis. Els intents de millorar o de superar les
solucions del passat son, de fet, adaptacions d’aquestes solu-
cions a les circumstancies d’un present molt diferent en ter-
mes de tecnologia i de context cultural. Aquesta visié és se-
gurament molt discutible des d'un punt de vista estrictament
tecnic; creiem, pero, que des d’un punt de vista antropologic
és més acceptable i reveladora.

El desig de superar 'estructura gotica segurament
hagi estat una idea poderosament inspiradora per a Gaudi;
no obstant aixo, és possible qgiiestionar que aquesta idea tin-
gui autentic sentit historic o un valor epistemologic real, i que
pugui aportar veritable coneixement al critic o estudids de
I'obra de 'arquitecte. Al nostre entendre, el que Gaudi si que
aconsegueix mitjancant obres com la Sagrada Familia, o Ies-
glésia de la Colonia Giiell, és una adaptaci6 formidable de les
solucions arquitectoniques a un nou estat de necessitats so-
cials i possibilitats tecniques, i també, en la seva actualitza-
ci6 més enlla de I'ambit purament arquitectonic, a un con-
junt evolucionat de valors de referencia. Alguna cosa molt
semblant al que ja va realitzar Alessandro Antonelli a finals
del segle xix, a Italia, expressat en edificis integrament cons-
truits amb obra de mad, com San Gaudenzio de Novara o la
Mole de Tori (figura 5),% els quals, tant per les seves extraor-
dinaries dimensions com per la seva lleugeresa, sembla que
desafien les possibilitats del mateix acer com a material es-

tructural.

3. F. Rosso, Alessandro..., 1977.
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Ficura 5. Mole antonelliana de Tori.

(Fotografia de I'autor, 2001.)

En paraules de Gaudi, «I'estudi de les corbes de pres-
si6 i contencions de forces es podria aplicar a 'estudi de la
construcci6 en general, i no serien febles els resultats que

s’obtindrien. S’entén que en el segles mitjans no s apliquessin




directament tals teories, ja que no es coneixien, i es fessin les
construccions d’una manera intuitiva i practica, pero nosal-
tres bé ens podem aprofitar d’aquests avantatges per a fer
construccions apropiades als avencos de la nostra epoca,
aprofitant les facilitats i evitant els inconvenients que no hi

ha possibilitats de salvar».*
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LaporTACIO DE GAUDI

La clau no rau en la superacio dels assoliments arqui-
tectonics i estructurals historics sind en la capacitat d’adap-
tar-los a noves tecniques de disseny i analisi, possibilitades

pel desenvolupament d’un corpus teoric —sorgit de la meca-

nica racional—, aixi com en la implantacié d'una exigéncia
d’objectivitat basada estrictament en aquest corpus. També
son importants les noves possibilitats tecniques que ofereixen
el calcul, el maquetisme i la fotografia. Per a aconseguir-ho,
Gaudi va comptar amb col-laboradors experts, entre els quals
fou notable, per exemple, el cas de Rubi6 i Bellver com a ana-
lista estructural, a qui ja ens hem referit a proposit del seu es-
tudi de I'estructura de la catedral de Mallorca.

Al llarg del segle xix, la fosa i després 'acer es consoli-
den com a materials competitius i capagos, i son emprats per a
la construceié de les majors estructures de I'enginyeria civil.
L'entrada d’aquests materials en I'edificacié és molt més tar-
dana i no es consolida fins a principis del segle xx. Seria erro-
ni, no obstant aixo, suposar que l'exit de la construccio
metal-lica va comportar I'abandé de la construccio basada en
materials petris. Ben al contrari, maé i ferro es complementen
i lins es combinen de manera intima, encara que no sempre
encertadament, en les construccions de I’Art Nouveau o del
Modernisme catala. Algunes de les realitzacions més especta-
culars, construides a finals del segle Xix 0 a principis del xx, sén
enterament de mao o pedra, com és el cas dels edificis d’Anto-
nelli, als quals ja ens hem referit, o d’alguns dels ponts més

emblematics, com el pont Adolphe, dissenyat per Paul Séjour-

o
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né i construit a Luxemburg entre 1899 i 1903, el qual inclou
un arc de pedra de 84,65 m de llum. Les principals construc-
cions d’Antonelli, majoritariament de mad, es caracteritzen
per una extrema lleugeresa i una sofisticada organitzaci6 es-
tructural.

Aixi, a la fi del segle xix i a principis del segle xx, el
mad és un material estructural perfectament vigent, i les
construccions de mad —i fins i tot de pedra— segueixen sent
susceptibles de desenvolupament i sofisticacio tecnica i ar-
quitectonica. L'exit de Rafael Guastavino als Estats Units
constitueix també un reflex de la vigéncia de la fabrica de
mad, en aquest cas, amb la volta de maé pla, la qual es co-
mercialitza, enfront de I'estructura metal-lica, com una for-
ma constructiva a prova d’incendis.”

Per al temple de la Sagrada IFamilia i per a I'església
de la Colonia Giiell, Gaudi opta per uns materials —pedra i
mad, respectivament— perfectament vigents i susceptibles de
revisio o actualitzacié quant a possibilitats. Sense dubtar a
mobilitzar els recursos apropiats, Gaudi aconsegueix estendre
el potencial d’aquests materials atorgant-los noves possibili-
tats constructives, estructurals i compositives.

La invenci6 d’allo possible en maé traspua en la crip-
taien el porxo de 'església de la Colonia Giiell; a la Sagrada
Familia, per contra, I'envergadura de les dimensions propicia
més aviat una derivacio cap a solucions estructurals més uni-
versals, que, si en principi es conceben per a la pedra, bé es

podrien traslladar a altres materials com el formigé armat,

5. R. Guastavivo, Essay..., 1893.



com finalment s’ha esdevingut, o fins i tot, arribats a ['ex-
trem, I'acer. Per a la Sagrada Familia, Gaudi concep solu-
cions genuines que, segons creiem, obren noves possibilitats
al disseny estructural d’edificis de grans dimensions, amb in-
dependencia del material emprat per a construir-los. 1'as-
sociacio que sovint es realitza entre Gaudi i la construccio
petria ens sembla, per tant, excessivament reduccionista, ates
que l'obra de I'arquitecte ofereix possibilitats perfectament
traslladables a altres materials.

La limitada proclivitat de I'arquitecte a publicar, la in-
complecio del temple i, fins al present, 'escassa disposici6 dels
critics a interpretar les obres de Gaudi en termes de disseny es-
tructural, han impedit que les seves solucions estructurals as-
solissin certa difusié practica. Evidentment, I'interes per la co-
berta ondulada de les escoles de la Sagrada Familia per part de
Le Corbusier i 'adopcié d’aquest element per a algunes de les
seves propies construccions constitueix una excepcio. Per con-
tra, altres assoliments de Gaudi han passat inadvertits i fins i
tot han estat reinventats o desenvolupats independentment
per altres arquitectes al llarg de la segona meitat del segle xx,
com succeeix amb els pilars arborescents de la nau del temple
(figura 6). Les escasses publicacions sobre pilars arborescents
estructurals —estudiats i emprats, entre d’altres, per Otto Frei
a mitjan segle xx— no fan ni tan sols esment de I"is pioner que

Gaudi en va fer per a la nau de la Sagrada Familia.

0. J. Hinnicke, «Structural trees. Comments on some fundamental de-
sign and construction aspects of tree-like branching columns», Bulletin..., vol. 36,

nam. 118 (1995).
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Ficura 6. Pilars arborescents de la nau central del temple
de la Sagrada Familia. Maqueta original construida a I'obrador

d’Antoni Gaudi. (Font: Arxiu del temple de la Sagrada Familia.)

L'abandé que a mitjan segle xx experimenta el maé
com a material estructural —abandé que en realitat mai no
és complet— es deu principalment a la generalitzacié del for-
migb com a material plenament competitiu des del punt de
vista economic. Es construeixen llavors interessants estructu-
res de tipus laminar, de gran merit estructural i plastic, amb

les quals resulta possible cobrir espais molt diafans. Els



principals creadors d’estructures laminars de formigé armat
—~Candela, Torroja i Frei, entre d’altres— es confessen admi-
radors de I'obra de Gaudi i, de fet, comparteixen amb ell la
preferéncia per una arquitectura organica, basada en la geo-
metria, enfront de la generalitzacié de les estructures pura-
ment porticades. Finalment, cap als anys setanta, el cost de
la ma d’obra, entre altres factors, provoca una forta davallada
de la construccié mitjan¢ant lamines de formigé. No obstant
aixo, aquest tipus estructural va experimentar una nova es-
purna a través de I'obra d’Eladio Dieste en ceramica armada.

Avui en dia el cost de la ma d’obra és molt elevat com-
parat amb el cost dels materials. Alhora, hem pres conscien-
cia dels riscs que comporta I'execucio de les obres sobre la se-
guretat i la salut. També és caracteristica del nostre present
una preocupacio molt creixent per la conservacié del medi
ambient i la construcci6 sostenible. En particular, preocupa
la contaminacié que la fabricacio i 1"as dels materials de
construccié poden generar. La fabricacié del formigé de ci-
ment portland és altament contaminant, ja que genera im-
portants quantitats de CO,. que contribueixen a I'escalfa-
ment del planeta a través de I'efecte d’hivernacle; a més, i
com en el cas de 'acer, la fabricacié del formigé requereix un
elevat consum d’energia. Per aixo, ens sembla possible que,
amb el temps, materials tradicionals com el maé o la fusta
—materials escassament o nul-lament contaminants, la pro-
duccié dels quals és forca més sostenible— puguin retrobar
un gran interés per a aplicacions estructurals de gran enver-
gadura. Qui sap si, més endavant, retornarem als assoliments

d’Antonelli i de Gaudi per idear futures construccions. Cal-




dra, llavors, satisfer encara una altra condicié que també
s’insinua positivament en algunes obres de Gaudi, com ara en
els edificis del parc Giiell: la industrialitzacio dels compo-
nents i de les construccions, per a reduir les necessitats de ma

d’obra.



L ORDINADOR ANALOGIC

Hom ha dit que si Gaudi hagués disposat del modern
ordinador digital i del programari de simulacié actualment
disponible, sens dubte se n’hauria servit de manera intensiva
i n’hauria explotat les possibilitats per al disseny arquitecto-
nic. Gaudi no disposava d’ordinador digital, pero es va afa-
nyar a desenvolupar el seu propi ordinador analogic en for-
ma de maqueta funicular penjant per al disseny de 1'església
de la Colonia Giiell (figura 7). En aquest sentit, sembla que
es reafirma aquesta voluntat d’actualitzar metodes i concep-
tes, és a dir, d’adaptar 'expressivitat i les formes de I'arqui-
tectura a unes noves possibilitats tecnologiques.

Tanmateix, el disseny d’una construcci6 real a partir
d’una maqueta de fils no és una tasca obvia ni facil. Son mol-
tes les dificultats o els reptes previsibles. La encarnacio, o ne-
cessitat de materialitzar la geometria dels fils del model en
elements materials i construibles, tal com apunten Casals i
Gonzilez en el seu escrit,” constitueix tan sols un aspecte d’a-
questes dificultats.

La visio de la maqueta funicular com un «ordinador»,
encara que analogic, més que com un simple model estatic, té,
al nostre judici, significatives implicacions relacionades amb
la utilitzacié d’aquest giny com a extensié de la ment i de la

capacitat creativa del projectista. En plena era informatica,

7. A Casas i ). L. Gonziavez, «Gaudi y el misterio de la encarnacion (las
incognitas de la Cripta de la Colonia Giiell)». Informes.... vol. 42, nim. 408

(1990).
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en I'era del disseny assistit per ordinador i de la realitat vir-
tual, tal vegada ens sembli obvi que I'arquitecte o I'enginyer
es pugui servir d'una maquina per a estendre no tnicament
les seves habilitats mecaniques sind també la seva autentica
capacitat creadora. Aquest és un extrem que, considerat amb
certa perspectiva historica, ens il-lumina sobre el profund sig-

nificat que per al disseny arquitectonic i estructural —com en

Ficura 7. Fotografia de la maqueta de fils original.

(Font: Catedra Gaudi.)



punts d’altres camps del saber huma— ha tingut I’adveni-
ment de l'ordinador i de la informatica. Tot just fa alguns de-
cennis, I'artista o el técnic tenien la seva propia ment com a
unic instrument valid per a la creaci6; I'anica ajuda la pro-
porcionaven laboriosos dibuixos o costoses maquetes. Aquests
elements (dibuixos i maquetes) dificilment admetien un dia-
leg 0 una relacié dinamica, i gairebé sempre quedaven rele-
gats a una pura representacio, sense arribar a oferir al projec-
tista una extensio efectiva del seu propi pensament.

Aquesta interpretaci6 pressuposa que la maqueta pen-
jant constitueix efectivament un banc de proves, un sistema
dinamic que sofreix successives actualitzacions a mesura que
el creador, en tant que albira la resposta a les seves pregun-
tes, hi interacciona i el modifica una vegada i una altra, fins
a arribar a uns nivells optims estructurals i formals. ['as de
la maqueta —l'ordinador analogic— permet assajar possibles
variacions o alternatives, pero garantint sistematicament que
la solucié obtinguda encaixa dins I'espai de les solucions va-
lides del punt de vista estructural i mecanic. El que distingeix
la maqueta de fils d’altres tecniques de modelitzacio —la re-
presentaci6 grafica o les maquetes «rigides» de guix, com les
utilitzades per al temple de la Sagrada Familia— és la flexi-
bilitat, la capacitat per a contenir una infinitat de variacions
o de respostes. De fet, I'edifici resultant és plenament deutor
del procés de disseny utilitzat; sens dubte, I'edifici deu al me-

tode de disseny —la maqueta i la dinamica de projecte que

se'n deriva— gran part de la profunda originalitat de la seva
ordenaci6 estructural i compositiva. En altres paraules, I"<or-

dinador» ha dialogat efectivament amb la ment del creador i
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i ha inspirat una solucié inedita, profundament original i ex-
it t | lita, fund t I
pressiva, encara que impregnada del concepte o de 'analogia

que en regeix el funcionament.



LLES LIMITACIONS DE LA MODELITZAGIO

En tot intent de basar el disseny en una analogia
numerica o {isica apareix amb for¢a la necessitat de superar
les limitacions propies de la modelitzacié. L'objecte concebut
com a ideal s’ha d’encarnar finalment en materials fisics
apropiats per a la construccio, la qual cosa exigeix una ela-
boracié addicional molt important. Fonamentalment, aparei-
xen, al nostre entendre, dues dificultats significatives:

— La necessitat de triar uns materials estructurals
apropiats i mecanicament compatibles amb el procés de dis-
seny ideat.

— La necessitat d'imaginar un procés constructiu pos-
sible que, des de la viabilitat tecnica i economica, permeti
arribar a I’estat final o complet tot superant reeixidament to-
tes les fases intermedies. Cada fase intermedia déna lloc a
una estructura parcial que, obviament, ha de ser estable per
si mateixa. La maqueta funicular sols representa, de fet, I'e-
quilibri de la configuracié final i acabada de la construecié.
Tota etapa intermedia i inacabada s’escapa de I'equilibri pre-
vist; com si de manera sobtada talléssim alguns fils de la ma-
queta. Tanmateix, cal dissenyar el conjunt de manera que les
etapes intermedies també resultin viables i estables.

De fet, I'opcié de la maqueta de fils com a metode de
disseny es pot considerar posterior a Ieleccio del material pe-
tri com a mitja constructiu. Efectivament, la maqueta penjant
no fa més que traslladar a les tres dimensions el principi de la
corba antifunicular o catenaria, que, des del segle xvin, i com

ja s’ha esmentat, ha estat aplicat per al calcul d’ares de pedra

o
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o maé. Es tracta, per tant, d’'un metode valid per al disseny
d’estructures lineals de fabrica de maé o pedra. Queda, no
obstant aixo0, la necessitat d’assignar a cadascun dels fils de la
maqueta una veritable seccié material, caracteritzada per una
forma, unes dimensions i una certa composicio, és a dir, una es-
tructuracio interna i un espessiment adecquats.

A aquest efecte, Gaudi desplega gran varietat d’alter-
natives, tot formant aqui columnes massisses de pedra, alli
pilastres de mad, aixi com arcs de seccid constant o bé dia-
fragmatics, entre una gran varietat de formes constructives.
La maqueta funicular pren forma, pero ho fa sota els auspi-
cis sempre creatius de I'arquitecte. L'ordinador, per tant, ha
constituit una eina efectivament util per a la creacio. Pero
Gaudi no ignora la necessitat de reinterpretar criticament els
resultats amb la finalitat de culminar encertadament els ob-

jectius compositius, constructius i de resisténcia. EI mur pe-

rimetral de la cripta —comparable a una lamina plegada ma-
terialitzada en pedra— ¢és tal vegada un dels elements que
experimenta una reelaboracio creativa més extraordinaria;
els fils que en conformaven el perimetre han quedat materia-
litzats en un complex continu, bidimensional i plegat, que
sintetitza meravellosament les dimensions plastica i de re-
sisténcia.

Per apropar-nos al segon problema ens hem basat tant
en I'analisi classica de I'equilibri d’empentes com en metodes
moderns de calcul computacional (figura 8). Malgrat que
queda molt per elaborar i entendre, és possible apuntar al-
guns raonaments.

El model penjant, en principi, només descriu I'equili-



Ficura 8. Model de I'estructura de la cripta de I'església

de la Colonia Giiell elaborat per a I'analisi de resistencia

mitjangant aplicacions informatiques. (Fotografia de I'autor, 1996.)

bri en la configuracié completa de l'edifici. Per tant, I'esta-
bilitat de I'edifici en les seves etapes constructives interme-
dies no quedaria garantida. Hom pot imaginar que Gaudi va
preveure tal circumstancia i que va rectificar el disseny
en algun sentit per assegurar I'estabilitat de la construcci6 en
les etapes parcials. En particular, Gaudi va haver d’analitzar
i, tal vegada, millorar I'estabilitat de Uestructura parcial de
la cripta, que, com és sabut, constitueix actualment ["inica
part construida del conjunt. No existeix cap documentacié o
testimoni que ens informi sobre com Gaudi va resoldre
aquest aspecte. Es possible fer la hipotesi, no obstant aixd,
que Gaudr realment va considerar aquest problema i que el
va resoldre modificant adequadament la geometria dels ele-
ments de la cripta de manera que també resultessin estables

en la configuracié parcial. Els calculs realitzats per ordina-
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dor, en qualsevol cas, han permes demostrar que la resis-
tencia i 'estabilitat de Iestructura de la cripta eren les ade-
quades.®

A T'hora de construir I'església, Gaudi va materialit-
zar, principalment, la geometria del model general d'una ma-
nera coherent, tal com es pot reconéixer en les fotografies dis-
ponibles de la maqueta original (actualment desapareguda) i
en la maqueta reconstruida.” No obstant aixo, I'analisi efec-
tuada'® sembla que suggereix que alguns dels pilars de la
cripta van ser especialment dissenyats de manera que pro-
porcionessin equilibri tant en la configuracié parcial com en
la configuraci6 final de I'edifici. Per exemple, és remarcable
que, en I'estructura realment construida, el planol dels arcs
perimetrals del nucli central de I'edifici és sensiblement
menys inclinat que en el model funicular, tal com han notat
Casals i Gonzdlez."" Una analisi detallada de les similituds

i diferencies entre la geometria de la maqueta i Uestructura

8. P. Roca, J. L. Gonzarez, R. Brurau i J. Gomez-SErrANO, «Consideracio-
nes sobre la dimension estructural de la obra de Antoni Gaudi», Obra Piblica,
niam. 38 (1996); P. Roca, A. Gonzirez, J. L. Gozzitez i A. Casars, «Numerical Study
of Gaudi’s Cripta de la Colonia Giiell>, a Structural Preservation..., 1993.

9. J. Tomrow, «El modelo colgante de Gaudi y su reconstruceion»,
Informes..., vol. 41, niim. 404 (1989).

10. P. Roca, J. L. Gozzirez, R. Brurav i J. Gomez-SErrAN0, «Consi-
deraciones sobre la dimension estructural de la obra de Antoni Gaudi», Obra
Piblica, ntim. 38 (19906); P. Roca, A. Gonzavez, J. L. GonziL
rical Study of Gaudi’s Cripta de la Colonia Giiell», a Structural Preserva-

tion..., 1993,

71 A. Casats, «Nume-

11. A Casats i J. L. Gonzirez, «Gaudi'y el misterio de la encarnacion (las

incognitas de la Cripta de la Colonia Giiell)». Informes..., vol. 42, nam. 408 (1990).



realment construida, encara per realitzar, podria resultar
molt reveladora per a entendre millor el procés i les dificul-
tats que va ser necessari superar per a fer-ne possible la cons-

truceio.




NOTES FINALS

Al nostre entendre, és possible apreciar en 'obra
d’Antoni Gaudi l'intent reeixit d’actualitzar solucions del
passat —en realitat, solucions arquitectoniques intempo-
rals— a les possibilitats i demandes tecnologiques, economi-
ques i culturals de la seva epoca. Cal no confondre aquesta
capacitat amb un suposat «perfeccionament», en sentit es-
tricte, de les solucions del passat, la qual cosa ni té valor per
al coneixement de la historia de la construccié ni orienta cap
a una correcta interpretacio o valoracié de I'obra de 'arqui-
tecte. Més que no pas culminar un passat, el que fa Gaudi és
albirar solucions genuinament adaptades a les condicions del
seu present; solucions que, tot explotant técniques i materials
posats a disposicié pels avencos tecnologics, constitueixen
importants innovacions estructurals, constructives i arqui-
tectoniques.

La moderna explotacié intensiva de la construccié
allindada (o porticada) de formigé armat o estructura me-
tal-lica ha significat, en gran mesura, I'abandé d’ideals o mo-
dels arquitectonics de caracter més geometric i organic. Con-
segiientment, I'obra de Gaudi sembla que ha quedat separada
de les practiques del nostre present per a constituir-se en un
capitol genui de la historia de la construccié. No obstant aixo,
existeixen en l'obra de 'arquitecte elements de gran vigencia
i interes per a 'arquitectura del present i del futur. Dues no-
tes finals, relatives al material i al procés de disseny, tal vega-
da serveixin per a il-lustrar aquesta idea.

L'església de la Colonia Giiell constitueix una magni-



fica demostracio de les possibilitats estructurals i plastiques
de la fabrica de maé. No hem de veure en I'explotaci6 del
mad, en tant que material estructural, cap anacronisme.
Gaudi i Antonelli, entre d’altres, han mostrat les seves es-
pectaculars possibilitats estructurals i arquitectoniques. Més
modernament, Eladio Dieste ho ha demostrat novament amb
la ceramica armada. Ates que la ceramica és un material
més sostenible, des del punt de vista mediambiental, que 'a-
cer o que el formigd (en termes de contaminaci6 i de con-
sum energetic per a la produccid), és possible que 1as del
maé pugui ressorgir en un futur no gaire llunya. Quan aixo
s’esdevingui, trobarem en I'obra de tals arquitectes un cata-
leg de solucions del maxim interes per als nostres futurs
proposits.

Aixi mateix, per a la concepcié de 'església de la
Colonia Giiell, Gaudi sotmet els seus conceptes a I'exploracié
d’una analogia fisica basada en el model funicular penjant.
Treballar sobre la base del model equival a romandre sis-
tematicament en l'espai de les solucions estables i apropiades
per al material petri. Aixo, d’alguna manera, es pot compa-
rar a un modern procés de disseny assistit per ordinador.
Aquest recurs és utilitzat de manera plenament creativa per
Gaudi, que troba en 'analogia fisica una font d’inspiracié
més que una servitud limitadora. En aquest acostament al
procés de creacié assistit podem trobar un exemple de les
possibilitats que té un Gs realment encertat i creatiu de 'or-
dinador o de les analogies fisiques per a la creaci6 ar-
quitectonica; unes possibilitats que. precisament en aquests

moments, sorgeixen amb vigor i alimenten fortament els ar-




quitectes actuals més creatius, els quals, d’altra banda, sem-
bla que també s’interessen per la recuperacié d’una arquitec-

tura més lliure i organica.
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