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Introducció del sistema és un conj 

En els darrers anys ha tingut lloc un desenvolupa- microfons com a sensors de 

ment espectacular del suport informatic en les tasques toresistencies com a sensors d'intensitat llurninosa, S 

d,adquisició i tractament de dades, i en el control SO'S de temperatura, bobines (per a detectar movime 

d'aparells. S'han desenvolupat interfícies potents i asse- d'imants) un sensor ~iezoelkctric com a detector d 

quibles que han fet que aquestes cines es poguessin in- XOCS, Sensors Hall per a detectar camps magnktics 

troduir rapidament en el industrial i científic. Gra- el pas d'objectes amb petits imants engi~nxats), se 

dualment, hem pogut veure com han aparegut equips sors Ha11 muntats sobre imants que detecten la proximi- 

didactics d'adquisició i tractament de dades que, fora tat d'objectes ferromagnetics (pas de boles, etc.). Tots 

del nostre país, ja s'empren d'una forma com , 
"quest sensors es connecten a una placa (EXAol) que 

un nou aparell de mesura als laboratoris escolars. conté els circuits necessaris per a regular i amplificar els 

A casa riostra, el programa d , ~ ~ f ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~  ~ d ~ ~ ~ -  senyals. La placa encara disposa d'entrades auxiliars a 

tiva ha donat ;n suport important al desenvolupament les quals poden connectar-se altres sensors que e' modul 

d'aquests &temes, amb l'objectiu d<utilitIar-los en "0 porta incorporats (p.e. un potencibmetre per a de- 
l'ensenyament de les Cikncies a l'escola secundaria. En- tectar rotacions o desplagaments, la sortida analbgica 

tre elc materials elaborats, l'EXAO1 agrupa un conjunt d'un aparell de mesura, 'Om ara un pH-metre, etc.). 1 

de materials que permeten la realització d'experikncies, En principi, qualsevol aparell que pugui respondre 

essenciahent de ~ í ~ i ~ ~ ,  emprant un repertori relativa- amb una tensió electrica a alguna magnitud fícica o a la 

ment variat de sensors que s'incorporen com a nous ele- variacid d'aquesta magnitud pot connectar-se a la placa, 

ments de mesura a moltes experikncies "tradicionals",. amb uns requeriments minims pel que fa a la qualitat 

L~ novetat radica en el tractament grafic i maternatic del senyal. Així, l'ordinador mesura i representa ten- 

de les dades capturades. D'aquesta manera, essencial- sions en funció del temps, pero els programes també 

ment no necessaris altres materials de laboratori permeten la representació de la tensió corresponent al 

només inclou els sensors, les plaques d'adaptació dels 
senyals elkctrics dels sensors i d'interfície, els programes 

nació EXAO3, dirigits cap a l'estudi de corbes carac- 
terístiques I/V de components discrets, corbes carac- 
terístiques de transistors i, molt especialment, a I'analisi 
de circuits RLC de corrent altern i circuits RC alimen- 
tats amb un senyal quadrat. Per limitacions de l'espai, 
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