En el camp de la identificacié automatica d’ob-
jectes existeix un interes creixent, en el sec-
tor industrial, per a la implantacié de sistemes
d’identificacié remota per radiofreqiiencia. La
identificacié per radiofreqiiencia RFID (Radio-
Frequency IDentification) és un metode auto-
matic d’identificacié on els objectes estan pro-
veits d’unes etiquetes que disposen de circuit
integrat i antena, que permeten la seva identifi-
cacié a distancia.

Les consultes sén generades per via sense
fils per un dispositiu anomenat lector RFID.
A causa que aquestes consultes son sense fils,
ens trobem amb el problema que qualsevol po-
dria intentar espiar el canal de comunicacio, o
introduir-hi missatges. A més, s’ha de conside-
rar la possibilitat que alguna de les etiquetes
pugui caure en males mans, per la qual cosa una
etiqueta mai haura de contenir informaci6 (en
clar) que pugui comprometre al sistema.

Aixi doncs, per fer us de la gran potencialitat
que ofereix la identificacié per radiofreqiiencia,

Fe d’errates

La recenssié del llibre Stability by linearization
of the Finstein’s field equation de L. Bruna i
J. Girbau, escrita per Josep M. Burgués i pu-
blicada a les pagines 66-68 de la SCM/Noticies
29, contenia alguns errors de transcripcié que
afectaven el significat matematic d’alguna de les
frases originals. Aquests errors sén responsabili-
tat de 'edicid i totalment aliens als autors de la
recensié i del llibre en qiiestié, per la qual cosa
els esmenem a continuacié, i demanem disculpes
als autors i als lectors:

e A la pagina 66, columna esquerra, linia -7:
on diu <...hom canvia a l'equacié per la se-

és necessari dotar els sistemes RFID dels meca-
nismes de seguretat apropiats per tal d’evitar
aquests problemes.

En aquesta tesi, es proposen protocols de se-
guretat, aplicats a RFID, que actuen en dos ni-
vells: la capa d’aplicacié i la capa de comunicacio.

Per a la capa d’aplicacié, es proposa un pro-
tocol segur per a la identificacié d’etiquetes, ba-
sat en I'ts de criptografia de corbes elliptiques
i en un protocol de coneixement nul.

Per tal de facilitar el calcul de corbes el-
liptiques ttils, es desenvolupa un mecanisme
parallel i automatic que genera aquestes corbes
en un temps eficient.

Finalment, per a la capa de comunicacid, es
proposa un protocol de control d’accés al me-
di que evita que un atacant pugui comptar el
nombre d’etiquetes presents en I’entorn. Aquest
problema té sentit en entorns en els quals s’in-
cloguin etiquetes RFID en productes clau, com
podrien ser els bitllets de curs legal.

va “diferencial”, i obté aixi una equacié lineal
similar>, ha de dir <...hom canvia a I'equa-
cio el terme de I'esquerra per un terme lineal
relacionat, i s’obté aixi una equacié lineals.

e A la pagina 66, columna dreta, linia 9: on
diu «...les solucions de I'equacié d’Einstein
s’aproximen en l'ordre 1 a les solucions de la
linealitzada>, ha de dir <...les solucions de I’e-
quacié d’Einstein osculen a 'ordre 1 amb les
solucions de la linealitzada>.

e A la pagina 67, columna esquerra, linia 7: on
diu «<...el volum i regularitat>, ha de dir <...1a
mida i regularitat>.



