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va encarregar que escrivís sobre la técnica 
de la pintura al frese que es feia en epoca 
romanica, en posar fil a l'agulla, vaig adver­
tir que són molt poques les esglésies roma­
niques pintades enterament en aquesta téc­
nica; la majoria són pintades al tremp o a 
l'aigua; aquestes tenen pero l'inconvenient 
que si hi ha gaire humitat es desfan de se­
guida o bé cauen en tocar-les. Les materies 
usades en aquesta classe de pintures eren 
aglutinants animals o vegetals, per exemple 
coles de pelis o bé d'ossos o bé productes 
extrets de la llet com !'albúmina i la 
caserna. 

Detall de la pintura mural representant / 'Angel de la Guarda, 
procedent de l'església de PEDRINY A (Baix Emporda) (Col­
klcció particular). 

Pel que fa a la técnica de la pintura al frese en epoca romanica, cal remarcar que 
la majoria de pintures eren tetes en un frese alterat, ésa d ir, que eren acabades amb retocs al tremp. 
Per experiencia propia, jo que vaig fer les reproduccions de Taüll, puc dir que aquestes esglésies 
van ser pintades al frese quasi en un 90 per cent (almenys Sant Climent); molts deis resseguits amb 
negre foren sobreposats després, com també alguns blancs de cal<; i, segurament, algun color que 
ara veiem desllui"t ho és perque va ser retocat amb pintura al tremp. 

El tre'sc és una pintura senzilla sense gaire secrets, l'únic que es necessita és de tenir 
una mica de trac;:a i, també, molta practica, ja que no admet ni retocs ni repintats. De primer és 
important que la superfície per pintar estigui ben seca, després cal tenir un bon morter que s'esten­
dra en dues o tres capes sobreposades, cadascuna de morter més fi que !'anterior; !'última capa es 
fa amb una part de cale;: grassa i tres parts de sorra de silici o pols de rnarbr.e ben poi ida. Hi ha, pero, 
d'altres maneres de preparar aquesta capa última, per exemple arnb una part i mitja de pols de 
marbre i mitja de sorra de marbre per una de cale;, o tarnbé pot ésser de dues parts per una, aixo 
segons el gust del pintor i la qualitat que es vulgui aconseguir. 

Ouan l'últirna capa de morter es comenci a endurir, ja es pot pintar. Com que 
convé que mentre es pinta el morter encara estigui humit, caldra que la capa darrera només s'esten­
gui al tros que es pugui pintar de seguida perqué si s'asseca, malgrat que es pot mul lar, aixo minva 
la qualitat de la pintura. Per exemple, els peus i les mans de la Verge a Santa Maria de Taüll, d'una 
transparencia de qualitat, evidencien que el color hi va ser aplicat al moment precís en que la cali;: 
encara era pastosa. 

Els colors, que han de ser inalterables per la cali;:, es poden desfer amb aigua pero és 
millor de fer-ho amb la de la cale;: rnateixa, sense cap mena de materia aglutinant, ja que el morter 
humit, en absorbir l'anh ídrid carbonic, forma una massa compacta amb la pintura. És important 
que la cale; no es gasti acabada d'apagar (la cale;: ha de ser cremada amb llenya, no amb carburants 
moderns), ans al contrari, ha de ser ben grassa i reposada, que quant més temps estigui mullada 
millor perqué així absorbira major quantitat d'anhídrid carbonic i aleshores es barrejara l'estuc 
amb el color formant Ún tot homogeni, una massa compacta. Aquest és el procediment de la 
pintura al frese. 
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