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L'estudi d'un edifici a través de la historia de l'art, de la documentació 
o de la recerca arqueo1ogica, ens dóna una informació valuosa respecte a la 
seva cronología, ja sigui del moment de la construcció o de la seva evolució a 
través del temps. És normal que en aquests treballs de recerca apareguin Ha­
cunes que impedeixen de treure conclusions definitives. Una eina complemen­
taria per a aquestes recerques, dintre de la pluridisciplinaritat dels treballs, 
consisteix en l'estudi metric i modular dels edificis i en la investigació dels 
materials i dels sistemes constructius. No hem d'oblidar que el pam i la cana 
com a unitats de mesura emprades a Catalunya han evolucionat amb el temps, 
des de la cana Carolíngia fins a la cana de destre, abans que s'adoptés el sis­
tema metric decimal. Igualment, els materials d'un edifici i la manera com 
estan aparellats o disposats en obra poden especificar la funció determinada 
que acompleixen des del punt de vista constructiu, estructural o estatic. 

En aquesta comunicació ens centrarem en l'evolució constructiva de la 
coberta de la nau principal de l'església de Sant Llatzer. En aquest cas hem 
treballat mitjan\ant tres procediments complementar is: 

Aixecament planimetric, lectura visual dels elements, dels materials i de 
la seva disposició en obra, i obertura de petites cales per completar el coneixe­
ment de l'estructura. 
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La documentació palesa que, a final del segle xrv, el mal estat en que es 
trobava la volta en recomanava la reparació. El comportament era estructural, 
no pas decoratiu com l'actual, segons que ha demostrat l'analisi dels paraments 
verticals. 

El sistema constructiu de les parets és de carreus ben treballats i apare­
llats de llarg o de pla per les cares vistes, amb un reble intern d'argamassa a 
base de morter de cal~ i pedres. La darrera filada de carreus, situada sota la 
cornisa perimetrica de pedra, esta aparellada de través, no de pla; aixo indica 
que aquesta filada deu abra~ar tot el gruix de la paret, i en constitueix un 
basament solid i homogeni, capa~ de sustentar una altra estructura portant, 
en aquest cas la volta, a més de facilitar el bon assentament de les impostes i 
el repartiment de les carregues. 

La cornisa de pedra que esta sobre la filada anterior presenta dues mot­
llures : una de superior, corba en forma de cavet, i una altra d'inferior, plana, 
en forma de cartabo. 

La cornisa, a més de la funció decorativa, tenia la comesa de suportar els 
extrems de les cintes i encastar les impostes de la volta. 

Cal afegir que la volta original devia tenir 7 m de diametre aproximada­
ment, magnitud considerable respecte al 1,10 m de gruix de les parets i als 
15,60 m de llargaria contínua de la generatriu de la clau, la qual cosa degué 
concluir, al llarg del temps, a la degradació d'un element, massa esvelt i pro­
porcionalment feble. No és d'estranyar, dones, que després de dos segles, la 
volta presentés problemes estructurals. 

Durant la recerca arqueologica van apareixer, prop del presbiteri, els ba­
saments de dues pilastres adossades a les parets, una al cantó nord i l'altra al 
sud. 

En analitzar els paraments en la directriu dels eixos de les pilastres, es 
va veure que a la paret sud els carreus presentaven variacions a les juntures 
i als aparells. A la part alta, sota la cornisa de pedra, es va extreure una p~a i 
es va verificar que es tractava d'un aplacat de pedra de dimensions exteriors 
iguals a les dels carreus pero de 8 cm de gruix, la qual cosa va confirmar la 
situació de la pilastra. 

La p~a de la cornisa que coincideix damunt de l'aplacat té les dues mot­
llures de cartabo, no en cavet i cartabo com les altres, i malgrat que esta ali­
neada amb aquestes, un dels seus extrems gira 90° cap a l'interior de la paret, 
i conserva les motllures. Aixo indica que ha estat remoguda i reutilitzada . 

També a la paret nord es va identificar la situació de dues pilastres més. 
D'altra banda, en la paret sud, al costat de l'arc de diafragma de ponent, hi. 
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ha un altre fragment de cornisa identica a la descrita abans, amb motllures de 
cartabo i angle de gir de 90°. Aquesta lectura ens ha portat a identificar l'exis­
tencia de tres ares i sis pilastres . 

Tot aixo confirma les conclusions extretes durant l'excavació, segons les 
quals es va refor~ar la volta amb un seguit d'arcs faixons cap al final del 
segle xv. 

En el període compres entre els segles xv i XVIII es va produir un nou 
canvi en el sistema de cobertura de l'església, en enderrocar-se'n la volta i 
substituir-la per una coberta de fusta a dos vessants i tres crugies, mitjan~ant 
dos ares de diafragma intermedis, que suportaven l'embigat de fusta. Les im­
postes d'aquests dos ares recolzen en grans mensules encastades a les parets, 
que tenen la part superior al mateix nivell que la cornisa perimetrica i que 
inferiorment arriben fins a la filada de carreus de través, on s'encasten . Les 
bigues recolzen en els ares a través de permodols de pedra, que en redueixen 
la llum i n'afavoreixen l'estabilitat. 

La coberta de fusta era vista des de l'interior, i entre les bigues i les teules 
hi havia un tauler d'empostissat . Aixó queda clar pel fet que, a tocar de la 
paret sud, encara se'n conserven un permodol i una biga paredera. La fundó 
d'aquests elements era assegurar els extrems de les posts que formaven el 
tauler de la coberta, clavetejant-los a la biga de fusta, de manera que funcio­
nessin més homogeniament que si haguessin estat encastats a l'obra de la paret. 
També palesen l'aparen~a del sistema el fet que el paraments laterals amagats 
al darrere de la coberta actual conserven restes d'emblanquinat i d'arrebossat 
de morter de cal~. 

Uns altres elements constructius analitzats han estat els paraments ver­
ticals per sobre de la cornisa perimetrica, els quals, malgrat la bona factura, 
demostren que han estat constnüts posteriorment a la resta de l'edifici, i que 
van ser recrescuts per }'interior fins a l'al~ada de la cornisa exterior, per tal 
de cobrir el buit deixat per la supressió de la volta i fer funcionar la nova 
coberta de fusta. 

Dos-cents cinquanta anys després aproximadament, comencen les obres 
de la gran reforma barroca. Sens dubte la fusta devia estar degradada pel pas 
del temps i el sistema de la coberta es va substituir íntegrament per un altre 
de més económic, de llata per canal. 

Les noves bigues eren troncs d'arbre mínimament escairats amb aixada. 
En alguns caps de biga es va prescindir dels permodols, es van encastar direc­
tament en les parets i es va consolidar el forat que havia deixat la pedra amb 
totxo i morter de cal~. En aquesta fase l'església va ser decorada per l'interior 
amb falsa volta de maó de pla constru1da amb dos gruixos de rajola (un sen-
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zillat i un doblat) i un refol'\'. superior en extensió, a base de morter de cale;, i 
s'hi va donar un gruix total aproximat de 5 cm. 

La construcció d'aquesta volta justifica el canvi de la coberta, ja que 
el sistema de llata per canal, a més de ser més economic que el d'empostissat 
de fusta, permet ventilar l'espai que resta entre l'extradós de la volta i la 
teulada. 

Per reduir la inercia estructural de la falsa volta, en cada crugia es van 
construir unes ungles més baixes que no pas la clau de la volta central. La 
curvatura d'aquestes ungles forma llunetes per damunt de la cornisa en trabar­
se amb els paraments verticals de les parets. Si l'extrem de les ungles coincidís 
ambla clau de la volta central, la volta de mig punt es convertiria en una volta 
d'aresta. 

La decoració interior es va completar construint una gran cornisa barroca 
de guix damunt de la cornisa romanica de pedra. Per fer aquesta obra, les 
mensules deis ares de diafragma van ser repica des i rebaixades, per tal que es 
pogués fer la nova plantilla de les motllures de guix. 

Tot !'intradós de la volta barroca ha arribat fins a nosaltres enguixat i 
pintat, encara que en molt mal estat de conservació. Els ares de diafragma apa­
reixen com ares torals que suporten els diversos traros de coberta. 

La teulada ha sofert alguna reparació, com ho demostra !'existencia d'al­
guna biga escairada rectangular perfecta, tallada amb serra. 
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COL·LOQUI 

Joan Ainaud: Potser perque s'agafava un període més tarda, quan va haver-hi 
la intervenció de l'arquitecte Florensa i es va buidar el paviment tarda de la capc­
lla del Sant Sepulcre, van sortir una serie de lapides funeraries en aquesta capeUa, 
entre elles alguna de medieval, reaprofitada en el segle xvm. No les he vist refe­
renciades en les imatges. Una d'elles, concretament amb els emblemes dels hortolans , 
deu ser, aparentment pel seu estil, una lapida de finals del segle xrv o del segle xv, 
reutilitzada en el segle xvm. 

Albert López: Efectivament. Concretament n'hi ha cinc, de les quals tres es 
van posar com a ornamentació, és a dir, que no eren alla originariament. Les altres 
dues són del segle xvm. Pel que fa al paviment original no n'hem trobat uns frag­
ments bastant importants . A continuació hi ha la sagrera (dels segles xn al xrv) i 
també les restes de !'Hospital, que datarien de finals del seglc xm, i que van fins 
a la construcció de la capella. 

Joan Ainaud: Aleshores, probablement, aquestes lapides que es taven a terra 
les <legué enlairar i les <legué posar a la paret el senyor Florensa. 

Albert López: No, no, es troben a terra . 
Joan Ainaud: Parlo de les medievals, no de les del segle xv111. 
Albert López: Es troben les tres a terra. Nosaltres suposem que es trobaven a 

la sagrera, no en l'edifici que hem desmuntat ara, i en fer aquesta capella es van 
posar, ben arrenglerades, dins la capella, a tal! de decoració. A sota de les altres dues 
hi ha morts. És el mateix cas de Sant Vicenc; de Malla, on també hi ha una alineació 
de lapides a les quals no els correspon una tomba, perque es troben alla reaprofi­
tades. 

Josep M. Gavin: És visitable l'absis? Recordo que vaig tenir moltes dificultats 
per accedir-hi quan vaig tenir necessitat de fer la documentació grafica. 

Albert López: Actualment es troba tancat per motiu del seu acondicionament, 
pero els investigadors poden accedir-hi només demanant-nos la clau . Suposo que 
quan s'acabaran les obres (en un termini de dos o tres anys) l'accés sera molt més 
directe i públic. 

Manuel Riu: Voldria preguntar al senyor Moreno si s'ha fet l'es tudi del modul 
o deis moduls amb els quals s'ha construi:t l 'església, perque en un moment donat 
se'ns ha parlat de la cana carolíngia i de la cana de destre, el qua! és un tema que 
m'interessa molt. 

Josep Maria Moreno: Aquest és un tema que estem treballant i encara no hem 
arribar a conclusions definitives. El que sí que tenim ciar és !'existencia d'una simi­
litud entre el pont de Barcelona i el minut de pont de destre. Aixo pel que fa als 
carreus. No s'ha pogut, pero, arribar a quadrar el tema deis moduls generals. Supo­
so que és troba practieament en l'evolució que parlavem entre la cana de Barcelona 
i la cana destre del moment abans de la unificació global de la mesura de la cana 
destre eom a mesura emprada comunament en tot Catalunya en l'edificació. 

Manuel Riu: La cana de Barcelona és per medir draps i la cana de destre i els 
seus múltiples són utilitzats en la construcció. La variació més considerable cone­
guda que hi ha és al segle x. Com que la capella correspon a una epoca més avan­
c;ada s'ha d'utilitzar la cana de destre com ens ha arribar fins al segle xrx. Aleshores 
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seria interessant veure si és correcte el que ens ha dit sobre les peces, i si les mides 
i proporcions del temple obeeixen a algun modul o no. 

Josep Maria Moreno: Encara no tenim conclusions definitives. 
Montserrat Pages: La capella, a quí pertany? 
Albert López: A l'Ajuntament, i per aixo estem nosaltres alla, gracies a un 

conveni existent per fer aquestes obres. 




