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Del que fou conjunt monàstic de Sant Pere de Graudescales (o Grau d’Esca-
les) avui només en resta visible l’església, que fou objecte de dues fases de res-
tauració i reconstrucció, una entre els anys 1956-1962, i l’altra entre els anys
1986 i 1987.1 L’estructura del monestir és coneguda gràcies a les excavacions
dutes a terme entre els anys 1962 i 1967 per Alberto del Castillo i analitzades
posteriorment per José Ignacio Padilla.2

L’església actual es troba situada al cantó de llevant del conjunt i correspon a
l’edificació d’època romànica. L’excavació del monestir posà de manifest que,
durant la primera meitat del segle XI, el recinte monàstic primitiu s’amplià o es
reconstruí i es bastí l’església.3

És un edifici d’una nau, capçada per un transsepte i amb tres absis semi-
circulars. La nau i els braços del transsepte són coberts amb volta de canó, i el
creuer, amb una cúpula sobre trompes que es projecta exteriorment en un cim-
bori octogonal. Té una porta de petites dimensions al tester meridional del
transsepte, una altra més gran a la façana de ponent, damunt de la qual hi ha una
petita obertura en forma de creu, i la darrera, tapiada, al braç de tramuntana del
transsepte. Aquesta última porta devia comunicar amb el cementiri.4 Els para-

1. Vegeu l’estudi històric del cenobi, efectuat per Antoni Pladevall, i publicat a Catalunya Romà-
nica. El Solsonès i la Vall d’Aran, vol. XIII, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987, p. 177-181.

2. José Ignacio PADILLA LAPUENTE, «Aportación al estudio de la estructura económica de un
monasterio altomedieval. Un prototipo: Sant Pere de Grau d’Escales», Acta Historica et Archaeolo-
gica Mediaevalia, I, Universitat de Barcelona, 1980, p. 198-224.

3. Ibid., p. 202.
4. Vegeu ADELL, Joan Albert; «Sant Pere de Graudescales», Catalunya Romànica. El Solsonès i

la Vall d’Aran, vol. XIII, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987, p. 181-184.



ments exteriors són un nus d’ornamentació llevat dels cilindres absidials, deco-
rats amb un fris d’arcuacions cegues. A l’interior, el terra de la nau presenta una
elevació de 70 cm respecte del transsepte, i genera un desnivell que se salva amb
cinc graons descendents.

Les parets de la capçalera presenten restes d’arrebossat i al creuer es conserven
uns petits fragments de pintura mural inèdits, possiblement d’època romànica5

(fig. 1 i 2). Es conserven les restes, molt fragmentàries, de dos personatges i una
inscripció. El primer personatge, que anomenarem personatge A, va nimbat. El
segon, que anomenarem personatge B, és situat a l’esquerra del personatge A, és
de proporcions més reduïdes i també portava nimbe. Del personatge A solament
queda la part superior del cap, del qual es veuen els cabells i el terç superior del
nimbe. Els cabells són rossos i llargs, pentinats amb ratlla al mig, separats en dos
flocs que cauen en vertical a banda i banda de la cara, si bé sols es distingeix el floc
del cantó esquerre de la cara. Els cabells estan pintats en to beix clar i marcats
mitjançant línies de color blanc. De la cara no en queda res. El nimbe és circular,
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5. Són situats al tram de paret que dóna accés al braç sud del transsepte i separa l’absis central
de l’absis lateral dret, just sota la línia d’imposta de l’arc. 

FIGURA 1. Fragments de pintura mural (Fotografia: J. Bernades).



de color terrós, resseguit per una línia marronosa, tant al cercle exterior com a
l’interior. A la part dreta del personatge A es conserva un trosset de fons blanc i,
al costat del nimbe, hi ha el que podrien ser les restes d’una lletra pintada de color
negre. El personatge B conserva el quadrant superior esquerre de la cara, vista de
front, de la qual es distingeix l’ull i la meitat del front i dels cabells, curts i negres.
L’ull té forma ametllada i l’iris, de color negre, està tocant la parpella superior, tot
mirant cap a l’esquerra. La cella és arquejada i feta amb una pinzellada de color
negre. A la seva esquerra es conserva un petit fragment del semicercle del nimbe,
pintat en tons marronosos i perfilat per una línia negra sobre fons blanc. Aquest
segon cap és de proporcions més reduïdes que l’anterior.

La inscripció és al costat sud dels dos personatges, a l’alçada del personatge
A. Les lletres són de color negre sobre un fons blanc i es disposen en dos regis-
tres sobreposats. Del registre superior no es conserva pràcticament res, i de l’in-
ferior solament es llegeix amb claredat la lletra S, probablement precedida d’una
I, la qual és precedida d’una altra lletra poc llegible. Uns 50 cm més avall del
personatge A es conserva un fragment molt petit de pintura amb un motiu de
cercles blancs sobre fons blau.

Les pintures foren trobades per Jaume Bernades i Postils, director tècnic del
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, l’any 1995. La troballa fou notificada al
Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i al Bisbat
de Solsona, que en realitzaren una inspecció ocular. 6
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FIGURA 2. Dibuix de les restes pictòriques (Ll. Amenós).

6. La documentació consultada no dóna cap referència de l’existència de les pintures.



El 12 de juliol de l’any 1982 s’impulsà l’expedient d’incoació per tal de de-
clarar Sant Pere de Graudescales monument històric artístic d’interès nacional.7
Aquesta petició es feu efectiva per a poder sol·licitar una subvenció destinada a la
restauració de l’edifici, efectuada l’any 1986. El mes de maig de 1998, a petició
de l’Ajuntament de Navès, s’impulsà la incoació de l’expedient de declaració de
Bé Cultural d’Interès Nacional, que encara no s’ha fet efectiu.8

L’any 1956, la Diputació de Barcelona emprengué les obres de restauració de
l’església com a conseqüència de la sol·licitud oral feta al cap de l’Oficina de Patri-
moni Arquitectònic Local, aleshores Camil Pallàs, pel prevere de la Valldora, mossèn
Josep Altarriba.9 La restauració es féu en diverses campanyes compreses entre els
anys 1956 i 1962. El projecte mateix de reconstrucció de la façana de migdia del
creuer, fou dirigit per Camil Pallàs i Arisa. Els constructors foren Florenci Codina, de
Sant Feliu de Lluelles (Montmajor), i Modest Buchaca, de Berga.10

Abans d’aquesta restauració, l’església estava en estat ruïnós (fig.3).11 A la
capçalera, les teulades dels absis sud i central havien caigut i l’absis nord s’havia
ensorrat; el transsepte mantenia la volta però havia perdut la teulada; el cimbori
també havia perdut la teulada i hi havien crescut pins grossos; de la nau en que-
dava a penes una tercera part. Precisament, per protegir el que quedava de l’es-
glésia, s’havia construït una paret a l’arc toral d’arrencament de la nau, amb una
porta lateral que permetia l’accés al creuer (fig. 4).

Al llarg de les campanyes compreses entre els anys 1956 i 1960, es restaurà la
capçalera, el cimbori i el transsepte, es reconstruí l’absidiola nord12 i es referen
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7. Catàleg de monuments i conjunts historicoartístics de Catalunya, Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, Barcelona, 1990, p. 428. 

8. Segons les dades orals facilitades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de
Cultura.

9. Alexandre Postils continuà el projecte engegat per mossèn Altarriba, en morir aquest. En
una carta datada el 8 d’octubre de 1958, demanà a Camil Pallàs que no s’aturessin les obres de restau-
ració i s’oferí per evitar-ho. Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Bar-
celona (SPAL), número d’expedient 138/B.

10. Vegeu Raquel, LACUESTA I CONTRERAS, El Servei de Catalogació i Conservació de Monu-
ments de la Diputació de Barcelona. Metodologia, criteris i obra. 1915-1981, Universitat de Barcelona,
tesi doctoral inèdita, 1998, vol. III, p.  611-613.

11. Vegeu les imatges publicades sobre l’estat de l’església abans de la primera restauració a Jo-
sep PUIG I CADAFALCH; Antoni DE FALGUERA; Josep GODAY I CASALS, L’arquitectura Romànica a
Catalunya (facsímil), vol. II, Del segle IX al XI, Institut d’Estudis Catalans i Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1983 (1a. edició 1911), p. 259 i 261, fig. 178 i 179, p.
258. Vegeu també Manuel, RIU I TRIU, «Sant Pere de Grau d’Escales», Montaña, Centre Excursio-
nista de Catalunya, any XIV, núm. 73, Barcelona, maig-juny de 1961, fig. p. 371.

12. En una carta enviada a Alexandre Postils amb data 9 de febrer de 1959, Camil Pallàs indica
que té un ajut de 50.065 pessetes per a acabar les cobertes i restaurar l’absis nord. Arxiu del SPAL.
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FIGURA 4. Vista de la nau, 1956 (Fotografia: SPAL).

FIGURA 3. Estat de l’església, 1906
(Fotografia: Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona).



les teulades.13 No es reconstruí, en canvi, el campanar d’espadanya que s’aixe-
cava damunt del capçal de l’ala de migdia del creuer, en considerar-se molt pro-
bablement d’època posterior,14 però se’n construí un altre al capdamunt del
cimbori.

Els dies 24 i 25 de novembre de 1960 es realitzaren dues cales a l’interior de
la nau per tal de «averiguar si en el bloque existente en la sección de pared A-B,
así como también en la B-C había existido antiguamente, alguna puerta o ven-
tana».15 Segons la documentació conservada al SPAL, els resultats d’aquesta
cala foren que, a la paret meridional de la nau (tram A-B)16 no hi havia hagut cap
porta, en tot cas alguna finestra, com en la paret oposada, i que a la paret de po-
nent (tram B-C), en canvi, hi havia hagut una finestra.17

L’any 1961 s’inicià la reconstrucció de la nau.18 Es desmuntà la paret situada
a l’arc toral d’arrencament de la nau, excepte en la part baixa, atès que feia les
funcions de mur de contenció del reompliment de la nau. Les filades inferiors,
visibles encara a la fotografia publicada a la Catalunya Romànica,19 foren els
únics testimonis que quedaren d’aquesta paret. La nova nau s’aixecà sobre les fi-
lades encara existents de les antigues parets de la nau, sense extreure’n el re-
ompliment interior (fig. 6). Es referen les finestres de les parets laterals i, a la
façana de ponent, es construí una porta que es deixà tapiada. A sobre d’aquesta
porta s’obrí una petita finestra en forma de creu. L’interior de l’església, en
canvi, es deixà sense restaurar.20

Paral·lelament s’iniciaren les excavacions del recinte monàstic, dirigides per
Alberto del Castillo, aleshores director del Museu Arqueològic de Barcelona, les
quals es desenvoluparen entre els anys 1962 i 1967. La restauració-reconstruc-
ció de Sant Pere de Graudescales s’inaugurà el 27 de maig de l’any 1973.
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13. En un document datat el 20 de maig de 1956, el cap de Servei demanava la neteja de vege-
tació i la consolidació de les parets amb «las mismas piedras que se desmoronaron y construir el tejado
enteramente, así como la consolidación de diferentes lienzos de muros del Monasterio que restan en
pié». El 4 de juliol de 1956 s’autoritzà un pressupost de 30.000 pessetes per a salvar les restes del mo-
nestir. Arxiu del SPAL.

14. Raquel LACUESTA I CONTRERAS, op. cit., p. 612.
15. Document datat el 24 de novembre de 1960. Arxiu del SPAL.
16. El tram A-B correspon a la paret meridional de la nau i el tram B-C correspon a la façana de po-

nent. Vegeu les plantes i seccions a l’expedient de Sant Pere de Graudescales conservat a l’arxiu del SPAL.
17. Segons consta al document citat a la nota 17.
18. Vegeu Manuel RIU I RIU, «Sant Pere de Grau d’Escales», Montaña, Centre Excursionista

de Catalunya, any XIV, núm. 73, Barcelona, maig-juny de 1961, p. 370-374. El 25 d’octubre de 1961
es va autoritzar una partida de 100.000 pessetes, Arxiu del SPAL.

19. Joan-Albert ADELL, op.cit., fig. p. 183.
20. Antonio GUERRERO URIARTE, «Sant Pere de Grau d’Escales en el Valle de Lord», Ilerda,

XXXI, Lleida, 1971, p. 37 i 38.



El 1986 s’inicià la segona intervenció. L’11 de juny d’aquest mateix any, l’A-
juntament de Navès aprovà un pressupost per reparar la teulada de l’església i,
simultàniament inicià els tràmits per sol·licitar una subvenció al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest, en concedir-la, donà com a ter-
mini màxim de finalització de les obres el 15 de novembre de l’any següent. 

L’arquitecte encarregat del projecte de restauració fou Carles Canal i Vilalta i
l’obra s’adjudicà a Pere Gangolells i Vilardell.21 L’estat de l’església presentava,
segons Carles Canal, un deteriorament bastant important «en l’estructura sobre-
tot de la coberta de la nau i dels absis que degut a la humitat que es filtra a l’inte-
rior produeix despreniments de pedres de la coberta [...]. Les teules estan trenca-
des en molts punts o no existeixen» i «les parets exteriors tenen tendència a la
separació de la volta i de la cúpula dels absis degut a l’empenta i a que no estan lli-
gades les cantonades». A més, «a la façana est sobretot, s’ha produït la caiguda
d’algunes pedres. [...] A la part exterior de l’església ha crescut molta vegetació
que envolta l’edifici» i «el paviment interior ha desaparegut [...] Una vegada al
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FIGURA 6. Vista de la restauració de la nau, 1962 (Fotografia: SPAL)

21. Llibre d’actes de l’Ajuntament de Navès, de l’11 de maig al 21 d’agost de 1989. Arxiu
Històric Comarcal de Solsona, p. 44, 56, 71, 72 i 77.
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descobert la volta, es construirà una corretja de formigó armat que envolti tot el
perímetre de l’edifici per lligar les parets de la nau entre si i amb l’absis. [...] La
teulada es cobrirà amb teula àrab antiga col·locada amb morter de c. p. la primera
filada i el carener. La segona fase consistirà a pavimentar l’interior de l’església
amb lloses de pedra».22 El dia 16 de juliol de l’any 1987, l’Ajuntament de Navès
sol·licità per escrit un permís al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Di-
putació de Barcelona, perquè l’arquitecte Carles Canal i Vilalta pogués consultar
tota la documentació relativa a la restauració dels anys seixanta. 

En aquesta restauració, es lligaren els murs amb una riosta, es canviaren les
teules i s’enllosà l’interior de l’església. Atès que el terra de la nau presentava una
elevació d’uns 70 cm respecte del terra del transsepte, es construïren unes escales
per salvar el desnivell (fig. 7).23 S’obrí la porta tapiada de la façana de ponent i s’hi
col·locaren batents de fusta. També s’obrí la finestra nord de l’absis central.24
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22. Carles CANAL I VILALTA, Projecte de restauració del monestir de Sant Pere de Graudescales.
1a i 2a fase, abril de 1987, Arxiu de l’Ajuntament de Navès.

23. Un dels conceptes que apareix en el pressupost del projecte de restauració és la «formació
de paret en el desnivell del cor amb pedra del país cara vista». Carles CANAL I VILALTA, op. cit., Arxiu
de l’Ajuntament de Navès.

24. Vegeu la fotografia de l’interior de la nau poc abans de restaurar-la a Joan-Albert ADELL,
op. cit., fig. p. 183.

FIGURA 7. Vista actual de l’interior de la
nau (Fotografia: Ll. Amenós)



Una vegada descrit el procés de restauració de l’església de Sant Pere de
Graudescales, voldríem fer algunes observacions. 

En primer lloc, constatem que determinades accions no han quedat sufi-
cientment documentades. Així, ni la restauració ni la majoria de descripcions
publicades de l’edifici no diferencien la part original de la reconstruïda. De la
part reconstruïda, la finestra en creu situada sobre la porta de la façana de po-
nent és, probablement, una invenció, fet que no s’esmenta en el peu de fotogra-
fia corresponent a la imatge de detall publicada a la Catalunya Romànica.25

En segon lloc, els plànols de la planta de l’església sovint no coincideixen en-
tre si, ni amb la realitat que pretenen reflectir. Els punts que presenten més dis-
cordances són les dues finestres de les parets laterals de la nau i la finestra de l’ab-
sis nord. Les finestres de les parets laterals de la nau foren incorrectament
dibuixades en la planta feta per la Diputació de Barcelona26 i tenen l’origen en
els plànols de l’any 1919, dels quals són pràcticament una còpia.27

En tercer lloc, el projecte de la segona restauració de l’edifici porta data
d’abril de 1987 i el 16 de juliol del mateix any l’Ajuntament de Navès sol·licità
la consulta de l’expedient de la primera restauració. Crida l’atenció el fet que
la consulta documental s’efectués tres mesos després d’haver-se redactat el
projecte.

Paral·lelament a la segona restauració arquitectònica, Joan Albert Adell pu-
blicà a la Catalunya Romànica28 un estudi sobre l’església de Sant Pere de
Graudescales. Segons l’autor, «Les curtes proporcions de la nau fan que la
planta de l’edifici s’acosti molt a la creu grega, tot creant una sensació espacial
molt peculiar, que s’accentua per l’acusat desnivell que hi ha entre la nau i el
conjunt que formen el transsepte i l’absis.»

Justifica l’acusat desnivell dient que «és molt normal suposar que l’àmbit de
la nau estigués reservat als preveres, mentre que el transsepte devia ésser l’espai
destinat als fidels. [...] Aquesta disposició, sens dubte singular, pot tenir una
certa relació amb altres edificis, com la canònica de Santa Maria de Serrabona,
on encara es conserva la tribuna, originalment adossada al mur de ponent, on se
situaven els preveres, en un indret elevat en relació amb el nivell del pla de l’es-
glésia; o com l’església del priorat de Santa Maria de Castellfollit de Riubregós,
d’una nau amb transsepte i tres absis, en la qual la porta principal també s’obre a
un tester del transsepte, mentre que la nau era més relacionada amb el clos del
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25. Joan-Albert ADELL, op. cit., fig. p. 186.
26. Vegeu els diversos plànols publicats a Joan-Albert ADELL, op. cit., p. 184 i 185. 
27. Les fotografies d’aquest plànols són consultables a l’arxiu del SPAL, número de clixé 6357.
28. Joan Albert ADELL, «Sant Pere de Graudescales», Catalunya Romànica. El Solsonès i la Vall

d’Aran, vol. XIII, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987, p. 181-184.



monestir adossat al cantó de migjorn, o, també, com s’esdevé a l’església del
monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges».29 Aquesta interpretació es
fa més explícita en una publicació recent en què el mateix autor diu que la nau
«[...] presenta un paviment més elevat que el transsepte, fet que podríem rela-
cionar amb l’ús com a cor de la nau, mentre que el conjunt del transsepte es des-
tinaria als fidels».30

En quart lloc, determinats indicis ens indueixen a pensar que el terra actual
de la nau no correspon al nivell del terra original, sinó al nivell resultant del re-
ompliment de la nau en caure’n la volta i les parets. Els forats de les bastides es-
tan incomprensiblement situats a un pam del paviment restaurat de la nau. La
documentació fotogràfica contemporània a la primera restauració evidencia que
el terra de la nau estava reomplert amb carreus caiguts de la volta i de les parets
que la formaven (fig. 5). Gràcies a una visita pastoral duta a terme el 23 de març
de 1724, donada a conèixer per Manuel Riu,31 sabem que la nau estava derruïda
des de l’any 1680.

Per últim, no és habitual que el temple cristià d’època romànica tingui la nau
més elevada que el presbiteri. En paraules de Josep Gudiol i Cunill, «El presbiteri
anava format per l’absis principal i un tros més o menys considerable de la nau
principal, segons les exigències del culte, anava alçat sobre la resta de la nau fins
al punt que s’hi havia de pujar mitjançant esglaons alguna vegada en nombre de
set.» Sobre el cor de les esglésies romàniques catalanes, ens diu que «[...] estava
col·locat en l’absis principal, seguint els cadirals dels sacerdots la disposició del
tester, ocupant el mig la cadira espiscopal o abacial, dita càthedra, en els llocs on
devia presidir un d’aquests prelats. En les comunitats nombroses, el chor allar-
gava els seients per les parets del presbiteri, pel qual era necessari donar gran ex-
tensió a aquesta part de l’edifici allargant-la un bon tros.»32

Totes aquestes reflexions ens fan pensar que la darrera restauració ha mantin-
gut un desnivell injustificat d’uns 70 cm entre la nau i el transsepte, i que la in-
terpretació historicoarquitectònica que s’ha fet d’aquest desnivell no és gaire
encertada. Aquestes restauracions contribueixen a la pèrdua de memòria histò-
rica i, en conseqüència, dificulten la tasca dels futurs historiadors.
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29. Ibíd., p. 182.
30. Jesús MESTRE I GODES i Joan Albert ADELL, El Prepirineu. Viatge al romànic català / 2,

RACC-62, Barcelona, 1999, p. 37. 
31. Manuel RIU I RIU,  op. cit., p. 374. Joan Vila dugué a terme la inspecció ocular, per encàr-

rec del doctor Josep Casanoves, lloctinent del vicari general de la Diòcesi de Solsona. Poc temps
abans, el capellà de Busa havia pavimentat el creuer.

32. Josep, GUDIOL I CUNILL, Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana, vol. I, Impremta Bal-
mesiana, Vic, 1933, p. 204.



Com a reflexió final, permeteu-me que ressalti dos fets que evidencien el ni-
vell de rigorositat que afecta algunes restauracions de patrimoni arquitectònic:
el primer, és que cap responsable, directe o indirecte, no dubtés d’un edifici que
presentava una nau més elevada que el presbiteri, i per tant, no prengués mesu-
res per tal de verificar el veritable nivell del terra. El segon, és la interpretació ar-
quitectònica que s’ha fet, i s’està fent encara, d’aquest edifici. No obstant això,
podria ser que els responsables de la restauració es prenguessin massa seriosa-
ment la toponímia i, en homenatge a Grau d’Escales, construïssin els graus o es-
cales que salven el desnivell entre el sòl de la nau i el transsepte.
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FIGURA 5. Vista de l’interior de la nau, 1960 (Fotografia: SPAL)
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