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1. Introduccio

La catedral de Tarragona, com element arquitectonic d’una gran envergadura
i d’una llarga historia, presenta etapes de construccié successives, des del segle X11
(sobre restes del recinte sagrat roma) fins ara. Aporten, en conjunt, un ampli mis-
satge cultural, de formes estilistiques i de sistemes constructius de cada moment
historic. El conjunt té la categoria de Monument Historic Artistic (Reial ordre de
3 d’abril de 1905, Gaceta de Madrid de 12 d’abril de 1905) i la ciutat de Tarra-
gona és Conjunt Historic Artistic des de 1966 (Decret 652,/1966, de 10 de
mar¢, BOE de 22 de mar¢ de 1966).

En P’arrel de ’evolucié de la seu hi ha dos factors fonamentals: el primer és
I’adequaci6 de les diferents parts de I’edifici a nous usos, canvis en les celebra-
cions litargiques de la catedral i necessitats funcionals de nous espais de culte i
serveis auxiliars; el segon és la resposta tecnologica i artistica de cada ¢poca a
aquestes necessitats funcionals, utilitzant els materials i els sistemes constructius
adequats i propis de cada funcié i moment historic.

La bona conservacié de la fabrica i les seves estructures per a esmenar el dete-
riorament dels materials pel pas del temps, han obligat a canvis i reformes que
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2. Equip arqueologic de la catedral de Tarragona.
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han afectat elements de la fabrica i han incidit en el resultat formal de I’edifici,
tal com podem observar en contemplar-lo avui. Un exemple excepcional d’a-
quest deteriorament el tenim en les mutilacions per accions bel-liques esdevin-
gudes al llarg de la historia de Tarragona.

Aquest procés edilici i no continu, amb sistemes constructius diversos i dife-
rents materials utilitzats, ens ofereix un repertori de variades solucions estructu-
rals i estilistiques per encaixar entre si, fabriques de diferents ¢poques amb
unions i rotules en murs, voltes, cornises i pilastres, realitzades d’una forma deli-
cada, brusca i brillant, segons el cas.

Tot aixo doéna singularitat a la catedral de Tarragona i ens ofereix una llig6 de
com hem de llegir i reinterpretar un edifici historic, tot entenent el creixement
continu en el temps i sense els excessius esquematismes utilitzats moltes vegades.
L’esquema compositiu i estructural li dona una gran capacitat d’assimilar i acollir
tendencies, estils i proporcions arquitectoniques al llarg de la historia; la poteéncia
dels espais no li ha fet perdre personalitat ni elegancia, malgrat que ha recollit
transformacions i ampliacions importants en periodes concrets de la seva historia.

L’estructura basilical en planta i el volum compacte de la nau central i trans-
septe, sense excessives concessions formals 1 amb claredat compositiva manifesta
seguint ’esquema romanic, han permes acollir en cada tram dels seus murs laterals
entre contraforts una diversitat molt gran d’estils i volums arquitectonics a través
de la historia, estils i volums que conviuen i s’integren d’una forma admirable.

Els murs, entre trams de volta, de les naus laterals es van obrint al llarg del
temps cap a I’exterior per a guanyar espais de culte malgrat les dimensions redui-
des entre contraforts i pilastres de les naus, tot creant capelles de diferents estils i
proporcions, segons cada moment.

Es necessari tenir present aquesta gran riquesa monumental en qualsevol in-
tervencié de reforma, ampliacié i restauracié arquitectonica d’alguna de les
parts i elements constitutius, tant des del punt de vista de la comprensié cor-
recta de I’edifici com per a portar a terme adequadament les obres necessaries en
qualsevol edifici en s, com és el de la catedral de Tarragona.

Cal tenir present que I’activitat de restauracié i de manteniment de ’edifici
ha estat constant al llarg de la historia i les obres que es facin ara s’enquadren
dins del procés continuat de transformacions i ampliacions de la catedral, i apor-
ten els plantejaments culturals, esteétics i funcionals actuals. Les grans dimen-
sions de tot el conjunt catedralici, la complexitat de les estructures i instal-la-
cions i la diversitat d’agents que intervenen en el funcionament i la projeccié
ciutadana (capitol església diocesana, institucions que en tutelen els valors ar-
quitectonics i artistics, el mén de la docencia i de la cultura, agents turistics,
etc.) també fan necessari tenir presents tots els elements que incideixen en la
seva realitat fisica i representativa davant de qualsevol actuacio.
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2. Precedents bistovics i arqueologics

La ciutat de Tarragona és situada al vessant meridional d’un tur6é d’uns 80 m
d’altitud que davalla suaument fins al mar. La ciutat antiga és envoltada per tres
costats per la muralla romana. Les estructures basiques i la xarxa viaria son
herencia d’aquests inicis romans reaprofitats els segles posteriors.

La construccié del gran complex arquitectonic d’¢poca flavia (69-96 dC)
s’emplaga en una gran area de propietat imperial (d’unes 18 ha). Aquest recinte
mai no fou urbanitzat amb intensitat en ¢poca tardorepublicana i I’Gs deuria ser,
fonamentalment, militar. La gran obra del segle I dC es concreta en un circ, una
gran plaga de representacié politicoreligiosa 1 una segona plaga, al punt més alt,
destinada a allotjar el temple de culte a ’emperador. Aquest conjunt ha estat
identificat per la moderna historiografia com la seu del Concilium Prouinciae
Hispaniae Citerioris, és a dir, el marc politic, administratiu, religiés i escenogra-
fic de Tarraco com a capital de la provincia Hispania Citerioris. Posteriorment
aquests espais s6n aprofitats per la ciutat tardoromana i medieval, amb una nova
estructura urbana que encara manté uns eixos basats en els precedents romans.

La terrassa superior romana actualment és dominada per la catedral i les cons-
truccions annexes del claustre, les cases dels canonges i les antigues construccions
de la canongia, seguint el tragat de les restes de I’antic recinte sagrat roma. Els
murs van ser aprofitats en ¢poca medieval per a la construccid de ’antiga canonica.

Aquesta gran plaga era un gran espai de 1,53 X 1,36 m presidit pel temple de
culte a ’emperador. La plaga devia estar envoltada per un mur de tancament pe-
rimetral, el temenos, amb obertures cada 7,5 m entre eixos, i en tres costats es
pensa que hi hauria un portic amb columnes d’uns 5 m d’alt. Dos d’aquests
panys conformen actualment els costats nord i oest del claustre de la seu. En els
costats majors del portic hi havia uns grans arcs amb exedres o fornicules desti-
nades a allotjar estatues de culte imperial.

3. El pla divector de ln catedral de Tarvagona

Seguint la mateixa linia de restauracions recents de la catedral, continuacié de
la seva llarga historia constructora i de conservacio, i amb la voluntat del capitol
d’ordenar i sistematitzar qualsevol intervencié de manteniment, de restauraci6 o
de modificaci6é d’Gs, s’ha redactat en el marc del Pla de catedrals, fruit del conveni
entre el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i la Conferéncia Episco-
pal, el Pla director de restauracié del conjunt de la catedral de Tarragona.

L’equip interdisciplinari que va portar els estudis necessaris per a redactar el
Pla director va fer els treballs un periode de temps extens, entre els anys 1993 i
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1997, atesa la complexitat dels aspectes que calia considerar i la diversitat d’a-
gents que intervenen en 1’as i el funcionament de edifici: litargia, cultura, sim-
bolisme social, projecci6 ciutadana, turisme, etc.

L’elaboraci6é d’aquest document ha estat fruit d’un llarg procés de reflexio i
presa de dades, amb un contacte estret entre els autors del Pla i el capitol, autén-
tic motor de la redacci6 d’aquests treballs. Malgrat la falta de possibilitats
economiques per a fer les obres de restauracié que la catedral necessita, el capi-
tol ha estat conscient de la necessitat d’aquest estudi global amb un programa
d’actuacions prioritaries, previ a I’inici de qualsevol obra de restauraci6é duta a
terme a la catedral.

El Pla director és un document historic, cientific i técnic que analitza tot el
conjunt catedralici de Tarragona, com a testimoni de la fe cristiana (el nom ve
de catedra del bisbe de tota la didcesi), testimoni de la historia i testimoni de ar-
quitectura, per a donar resposta als problemes d’is de conservaci6 i d’adequacié
a noves funcions i tecnologies.

Els dos factors vigents al llarg de la seva historia: necessitats d’as i sistemes
constructius, son presents en la redaccié d’aquest Pla director. Seran la base per
a qualsevol intervenci6 futura que aquest determini o reguli, i donaran resposta
a la bona conservaci6 de la fabrica, amb sistemes constructius adients i ’adapta-
ci6 dels espais existents als usos i a les funcions actuals.

4. Primeres actuacions, conveni 1999-2004: impermeabilitzacions al sector
occidental del claustre (zona 1)

4.1. Treballs d’impermeabilitzacié

El claustre de la seu de Tarragona se situa entre la capgalera i el transsepte del
temple romanic, precisament en un lloc fora de logica si no es té en compte el
precedent roma: ’angle nord-occidental del recinte sagrat, que s’aprofita com a
tancament d’aquest espai.

La seva obra s’ha de lligar amb el procés constructiu de la seu, i podem veure
I’evolucié d’estils i les interrupcions de ’obra que pateix el conjunt de edifici.

Es de planta gairebé quadrada, amb sis arcs apuntats a cada costat del qua-
drilater; a la vegada, cada un d’aquests arcs es divideix en tres de mig punt, sos-
tinguts per columnes geminades de marbre. Per al cobriment s’utilitzen voltes
de creueria, i es manté la tradicié romanica en la decoracio escultorica, amb con-
cessions als motius ornamentals d’influéncia andalusina. Els capitells, cimacis i
frisos historiats amb temes biblics, llegendaris, mitologics i fitomorfics consti-
tueixen un conjunt extraordinari d’una gran riquesa plastica.
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El claustre devia articular les dependéncies de I’antiga canonica, com la sa-
gristia, la sala capitular, el refectori, etc. El costat de ponent mostra un desnivell
de més de nou metres respecte a la cota de ’exterior de la zona, el pla de Palau.

En el marc del Pla director de la catedral de Tarragona, dins el conveni signat
el 1999 per la Generalitat de Catalunya, la Diputacié de Tarragona, I’Ajunta-
ment de Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragones i ’Arquebisbat de Tarra-
gona s’ha iniciat una important intervencié tant de conservacié com arqueologica
a les cases dels canonges.

El conveni té com a objectiu la impermeabilitzacié del mur de contenci6 del
sector oest del claustre, incloent-hi les capelles de la Mare de Déu de les Neus,
Sant Salvador i ’antic refectori dels canonges, obres urgents i necessaries, pre-
vies a qualsevol altra intervenci6 de restauracié, per a solucionar les patologies
produides per filtracions d’aigua en murs de contencid, patis i cobertes de les
construccions superiors.

Per a esmenar les humitats generalitzades als paviments i a les bases de murs
del sector, s’ha fet Pexcavacio i el drenatge de les terres afegides al llarg dels se-
gles per a salvar el desnivell de nou metres entre la cota del claustre i el pla de Pa-
lau, exterior al recinte; i la impermeabilitzacié i el sanejament de les antigues
conduccions d’aigua i desguas, amb el corresponent seguiment arqueologic
previst en el projecte.

La ventilacié d’aquestes dependéncies, for¢ga humides i malmeses per les fil-
tracions, la supressio de les humitats del subsol en murs i paviments, la reutilit-
zaci6 d’espais obsolets i la futura visita arqueologica d’aquest llarg recorregut
historic dels inicis de la catedral, asseguren una bona conservacio de les seves es-
tructures i obre noves perspectives en les arrels religioses i culturals de la seu.

Per a poder fer aquestes rases de drenatge de nou metres d’algada situades
sota les cases dels canonges actualment en s, sense provocar despreniments de
terres o lesions estructurals a aquestes construccions, s’han hagut de fer aquests
treballs d’una forma acurada, amb els estintolaments adequats i per trams de di-
mensions reduides.

L’excavacié s’ha fet arribar al nivell de la roca i per sota del paviment del
claustre i de les capelles, que calia separar de les terres que aportaven humitat als
seus paraments, per tal de fer efectiu el drenatge amb la corresponent barrera de
les humitats del subsol i de les antigues canalitzacions i diposits obsolets i amb
filtracions. Mantenint els estintolaments corresponents en tota la seva al¢ada i
havent finalitzat les excavacions arqueologiques del sector corresponent, es van
anar construint els pilars de formigd armat en cada linia estructural de les cases
superiors dels canonges (que coincideixen amb la situacié de cada arc dia-
fragmatic de ’antiga nau de la canonica descoberta durant els treballs arqueolo-
gics). Entre aquests eixos estructurals es formen les pantalles de contencié de terres
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amb una subestructura metal-lica i unes xapes del mateix material adequada-
ment protegides de les humitats de les terres. El forjat superior també és format
amb perfileria metal-lica, planxa col-laborant i capa de compressio.

Tant els murs de contencié com aquest forjat estan pensats per a poder ser
desmuntats sense problemes excessius per a poder continuar ’excavacié en ex-
tensié en el moment que estiguin definits els usos futurs d’aquests espais recu-
perats. Cal recordar que en aquests moments s’estan fent els treballs de restaura-
ci6 d’urgencia definits en el Pla director de la catedral de Tarragona, i queden
pendents treballs posteriors que necessiten unes actuacions previes, com ara
treure les fons d’humitat del subsol, com les que en aquests moments s’estan
portant a terme (any 2002).

4.2. Excavacions arqueologiques

Els treballs d’impermeabilitzaci6 del sector occidental del claustre de la cate-
dral de Tarragona comportaven un important moviment de terres precisament
en una zona d’un gran inter¢s arqueologic, la part exterior del mur del recinte
sagrat roma, on al llarg dels segles s’havia acumulat una potencia estratigrafica
de més de nou metres i on calia esperar una important dinamica constructiva.
Aixi, la intervenci6 arqueologica duta a terme de 2000 a 2001, i que actualment
continua en marxa, ha permes d’estudiar una interessant evolucié cronoestra-
tigrafica des d’¢poca imperial, i en especial des de la restauracié de la seu metro-
politana a ’edat mitjana.

Si bé ja es coneixien els potents murs del zemenos de ’angle nord-occidental
del claustre, estudiats principalment pel professor Hauschild, els treballs arqueo-
logics derivats de la intervenci6 del conveni 1999-2004 han permes d’exhumar i
estudiar un seguit de trams del costat occidental.

També s’ha pogut observar al darrere del mur occidental del temenos un in-
teressant sistema de drenatge consistent en el reompliment de la rasa de fona-
mentaci6é del mur amb grans blocs de pedra, sigui megalits, sigui grans peces de
rebuig d’obra, i sobre seu diverses capes de material procedent del treball de pi-
cat dels carreus. A més es van obrir diversos canals a la roca viva, amb la finalitat
de conduir les aigiies vers aquest drenatge.

Un element molt interessant ha estat el descobriment i posada en valor d’un
mur de carreus reaprofitats i d’una cisterna tardoromana que segellava una de
les finestres del temenos. La cisterna, d’unes dimensions interiors de 7 X 7 m,
aproximadament, és coberta per una volta de mig punt d’opus caementicinm, i a
’interior mostra el tipic revestiment d’opus signinum amb les mitjacanyes correspo-
nents als carregaments.
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Aquesta pega, tant per les caracteristiques arquitectoniques, funcionals i cro-
nologiques, com per ’orientacié ortogonal respecte al vell mur flavi, és un clar
reflex de la profunda transformacié urbana que va patir la part alta durant I’anti-
guitat tardana. Aquest fet té un clar paral-lelisme amb les estructures tardoanti-
gues estudiades al Col-legi d’Arquitectes (carrer de Sant Lloreng), a I’altre ex-
trem de la plaga imperial, que ens mostren una transformacié profunda de
Pespai, que potser s’hauria de posar en relacié amb els equipaments episcopals
de Pantiguitat tardana. A més, existéncia de cisternes en ambdods punts, aixi
com a les places del Forum o a la del Rovellat, ens fa pensar en la planificacié del
proveiment d’aigua pluvial davant ’amortitzacié dels grans sistemes d’arribada
d’aigua, com eren els aqiieductes a partir del final del segle v dC.

Associat a aquesta fase cronologica tardoromana s’han pogut excavar una s¢-
rie de nivells que s’han de relacionar amb el desmuntatge dels placats de marbre
i de Phipotetic portic del recinte superior, de manera que s’ha recuperat una im-
portant quantitat de fragments de marbres, especialment de Luni-Carrara, que
mostren el reciclatge d’aquests materials nobles. Entre les restes destaquem
fragments de columna, de canelobres de plafons decoratius, de motllures i, en
especial, part d’un dels famosos clipei decorats amb la facies de Japiter Ammo.
Tota aquesta transformacio se situa entorn de la primera meitat del segle vi dC,
data que defineix un procés global de desmuntatge de les antigues estructures
imperials i que es constata a ambdos costats del temenos paga.

La fase cronologica segiient que s’ha documentat en aquest sector s’ha de
datar ja al segle x11. Tenim un buit cronologic que hem de fitar entre els segles
VIIIL i X1I, que sembla ser persistent en altres punts de la ciutat i que s’ha explicat
sovint perque després de la invasié arabomusulmana de 711 la ciutat va quedar
abandonada fins a, almenys, la restauraci6 de la seu ’any 1091, o més endavant
fins i tot.

Tot i aquests fets historics, caldria replantejar aquesta idea forga vigent encara,
encara que ’arqueologia es resisteix a mostrar elements fisics que demostrin el
contrari. Un d’aquests, I’anomenat mihrab de la catedral de Tarragona, ha resul-
tat ser una pega portada dels banys de Gaf’ar de Madinat al-Zahra, Cordova.

El que hem pogut estudiar es correspon ja amb les construccions de la cano-
nica del segle x11. L’excavacié arqueologica, el repicat d’arrebossats i ’estudi
dels paraments ens han permes de localitzar una gran nau rectangular que apro-
fita el mur occidental del temenos i que es compartimenta interiorment mit-
jangant una serie d’arcs diafragma, a la qual es devia accedir des de I’espai del
claustre mitjangant I’aprofitament d’una de les finestres romanes del zemenos i
una escala que hem pogut localitzar a I’interior de la nau.

Del conjunt d’arcs, un es conserva gairebé sencer i de manera parcial tres
més, tot i que es pot reconstruir una bona part de ’estructura de I’edifici.
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Aquesta construcci6, juntament amb ’anomenat refectori i la sagristia, de-
vien formar part de la canonica establerta per Bernat Tort el 1154, qui donava
un monestir en forma de fortalesa, amb tot ’equipament necessari: cellers, gra-
ners, dormitori, cuina i sala capitular...

Es tracta, doncs, de la génesi de la nova catedral que recupera probablement
els vells espais de la seu visigotica, el paper de la vella seu metropolitana, estron-
cat per la invasi6 islamica i recuperat almenys sobre el pergami el 1091 amb el
bisbe Seniofred de Lluga, tot i que una mica abans ja es documenten canonges a
Tarragona, com Bernat de Torell6, finat el 1087.

Aixi, entre els segles XII i XIII s’estructura la ciutat medieval sobre el vell
precedent roma. La topografia del lloc permet recuperar la imatge esce-
nografica romana, amb el projecte d’una gran catedral, potser després d’a-
profitar durant un cert temps ’atrotinat temple visigotic esmentat per la cro-
nica d’Olderic Vidal.

Certament la seu és una construccié que es pot qualificar de desproporcio-
nada per les dimensions i la poblacié d’una ciutat com Tarragona; no obstant
aixo, aquesta no fou concebuda per a les necessitats de la ciutat sind per una
mena de justificacio de la seu metropolitana restaurada.

La ubicacié espacial ocupa de nou el centre de la plaga de representacié ro-
mana. Per P’articulacié de la canonica s’aprofita un dels angles del recinte sagrat
roma, cobert al final del segle XII per les voltes del claustre, amb una orientacio i
situacio estranya, que respon a ’aprofitament de I’angle nord del temenos, en un
magnific estat de conservacié.

En el moment que es cobreix el claustre, entre el final del segle X111 el segle
X111, el mur del zemenos s’extradossa per a poder suportar correctament les voltes
de creueria de les galeries. Aquest fet va condemnar les antigues obertures del
temenos, com ara I’accés a la nau esmentada.

Al segle X1V aquesta nau pateix una transformacié important: la construccié
de la capella de les Neus (any 1317) a ’angle sud-oest del claustre, que envaeix
literalment part de ’edifici tot aprofitant ’espai d’una altra de les finestres del
temenos. Es una obra de planta poligonal bastida amb carreus perfectament es-
cairats i amb marques de picapedrer. Es cobreix amb una volta de creueria i so-
bre seu una senzilla estructura de morter de calg lliscat amb sobreeixidors de les
aigiies de pluja, que ens indiquen que en el moment d’aixecar la capella la nau
romanica era descoberta i per tant havia perdut la funcié original.

El 1553, els esposos Nicolau Albanell i Angela van costejar la capella de Sant
Salvador, obra de planta quadrada també aixecada amb carreus marcats amb
marques de picapedrer, al costat de la capella de les Neus. La coberta és similar a
la d’aquesta capella. En aquest segle també es va construir, a ’altra banda de la
capella gotica, la capella de la confraria de Santa Tecla i la seva sagristia. S’hi ac-
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cedeix des del refectori dels canonges mitjangant un bell arc conopial obert al
mur roma, i és un espai cobert per una volta d’estrella.

Els diversos problemes de drenatge de la zona —pensem que estem en un es-
pai amb un desnivell de més de nou metres entre el pla de Palau i el paviment del
claustre—, ja van obligar al segle Xv1a crear un sistema de desguas darrere les ca-
pelles de les Neus i de Sant Salvador, que consisteix en un mur de contenci6 de
terres que creava un espai darrere les capelles pavimentat amb una capa de mor-
ter de calg.

En un moment cronologic que no s’ha pogut precisar de manera exacta,
pero que es podria posar en relacié amb el fet que el 1580 el capitol va cedir part
del refectori dels canonges a I’arquebisbe Antoni Agustin per a bastir la capella
del Santissim, es va fer una comunicaci6 entre el refectori i la cisterna tardo-
romana esmentada abans.

Aquesta va consistir en un arcosoli obert en el parament del mur del zemenos,
és a dir, dins del refectori, i dins del qual havia una petita finestreta que donava a
la cisterna. D’altra banda, s’ha pogut observar que el paviment d’opus signinum
tardoroma era ple de perforacions per a suportar determinades estructures de
fusta. Aquests fets, juntament amb ’obertura d’una porta al costat de I’arcosoli i
a la capella de la confraria de Santa Tecla, ens fan plantejar la possibilitat que la
vella cisterna hagués estat aprofitada com a cuina.

També s’ha pogut estudiar que les obres de les cases dels canonges, entre els
segles XIX 1 XX, van comportar importants terraplenaments de la zona, el des-
muntatge d’estructures romanes i medievals, i fins i tot el reciclatge dels mate-
rials petris, de manera que es veu com els vells carreus procedents d’altres punts
s’aprofiten en els nous fonaments del projecte d’Elies Rogent i August Font.

5. Restauracio de Pabsis major i la sagristia. Anys 2000-2001 (zona 2)
5.1. I’actuacié restauradora

La catedral actual va comengar a construir-se al darrer terg del segle XII, quan
Catalunya era encara plenament romanica i ja hi havia les grans catedrals goti-
ques del nord de Frang¢a, on normands anglesos i francesos havien desenvolupat
la volta d’ogiva o de creueria d’una forma molt avangada.

En aquest periode gotic, la verticalitat era la direccié optima desenvolupada
mitjang¢ant els canvis formals derivats dels nous descobriments técnics i estructu-
rals i la nova concepcid de Iespai, més lineal i transparent en oposici6 als grans
massissos del periode romanic. Davant aquests nous continguts culturals que
arriben amb prestigi des de Franga, hi ha un altre concepte mediterrani a Cata-



84 JOAN FIGUEROLA MESTRE - JOAN GAVALDA BORDES

lunya, amb influ¢ncies del mén musulma i oriental. La restauracié de la seu me-
tropolitana de Tarragona el 1091, la reocupacio efectiva de la ciutatel 1119, 1 1a
conquesta de terres poblades per musulmans, com Tortosa o Lleida, faciliten el
contacte dels nous habitants amb la civilitzacio islamica.

L’absis central, el de llevant i els extrems del transsepte tenen un gust roma-
nic, tant en ’estructura dels murs i voltes com en la decoracié dels finestrals,
cornises i capitells: entrellagats i formant polilobulars en les arcuacions de les
cornises, finestrals de mig punt, rosetons calats amb dibuixos simples, etc. La
capgalera és formada per tres absis esglaonats dels quals destaca el central, logi-
cament més ample i més profund respecte als de les naus laterals.

Dels inicis de les construccions de la canonica agustiniana de la catedral res-
ten diferents construccions, amb potents estructures formades per murs de
grans dimensions i voltes de cané lleugerament apuntades al voltant del claus-
tre. Totes han estat transformades pels canvis d s que han sofert, excepte una,
la sagristia, que encara conserva la funcionalitat primitiva malgrat Ialtell de fusta
introduit a mitja algada per a guanyar espai per a servar la roba litargica i la divi-
si6 en dues sales en ¢poca posterior a la nau Ginica original.

En els treballs de restauracio portats a terme, segons ¢l conveni entre les ins-
titucions, al llarg de I’any 2001, s’han rehabilitat els espais exteriors de la sagris-
tia i I’absis major: hi havia patologies importants a les cobertes, humitats pro-
duides per instal-lacions obsoletes i cossos construits i instal-lacions afegides que
afectaven ’obra original.

Amb el seguiment arqueologic corresponent, aquests treballs han permes de
recuperar les cobertes originals de la sagristia i de I’absis i han donat dades inedi-
tes de les etapes constructives inicials de la catedral, de les quals es van perdre les
dades inicials existents al llibre de ’obra i actes capitulars, en el saqueig de Tarra-
gona de 1811 durant la Guerra del Frances.

La coberta de la sagristia és formada per dues vessants cobertes amb una capa
de morter de calg molt pobra que es va protegir amb diferents soleres de rajoles
al llarg del temps i amb un cos afegit que forma unes golfes per a diposits d’aigua
adossades al mur de ’absis. La recuperacié del volum original amb un tipus
d’impermeabilitzaci6 i aillament térmic adequat, seguint la forma original, ha
permes entendre, amb el volum exterior recuperat, aquests cos de les parts pri-
mitives de la catedral i admirar el volum net de ’absis des del claustre. La re-
ordenaci6 de les instal-lacions incontrolades existents en aquest sector (instal-lacié
d’electricitat, enllumenat ornamental, mesures de seguretat i xarxes d’aigua),
millora la seguretat dels serveis del monument i en permet ’existéncia sense
agredir ’harmonia de I’arquitectura.

Els cossos afegits al costat de llevant de la sagristia n’han permes descobrir la
fagana oculta, amb el coronament antic sense remat ni cornisa (el simple trenca-



LA CATEDRAL DE TARRAGONA 85

aigiies de zenc per a recollir les aigiies pluvials de la coberta i per a protegir de
’aigua de pluja la fagana vol transmetre aquesta imatge) i la seqiiéncia dels fines-
trals romanics mutilats per obertures tardanes. S’ha volgut deixar la traga de
I’antiga porta d’accés al tacasi, lloc destinat a guardar la caixa forta, a la fagana,
conservant la porta de I'interior.

El desmuntatge del mur divisori entre els dos espais de ’altell interior ha
permes admirar la volta romanica de ’antiga sagristia en la llargaria original en-
tre la capella dels Sastres 1 ’antiga sala capitular. Les antigues fusteries i reixes
tardanes que desfiguraven les finestres romaniques han estat remodelades per a
entendre unitariament aquest espai; s’han mantingut els armaris per a la roba
adaptats a la curvatura de la volta i s’han descobert les restes de decoracié mural
en les juntes de carreus amb linies de color mangra, ’anomenat empedrat a pin-
zell, com en altres paraments antics de la catedral.

A la darrera restauracié important de la catedral de Tarragona, al final del se-
gle XIX, portada a terme per ’arquitecte Elies Rogent i August Font, ja es van re-
ordenar construccions tardanes i obsoletes entre ’absis i la sagristia major i so-
bre el segon absis de Sant Oleguer. En aquestes tasques de restauracid, seguint
uns criteris historicistes i molt personals dels autors, que també inclou ’ordena-
ci6 urbanistica de tota ’illa del conjunt catedralici, es va construir un cos poste-
rior a la sagristia i la tanca perimetral del fossar vell amb un llenguatge de gust
neogotic, d’acord amb els sentiments d’exaltaci6 dels valors nacionals de Cata-
lunya de moda en aquells moments.

El nivell del forjat per a cobrir aquest cos posterior de I’absis envaia el gran fi-
nestral central de I’absis, i mutilava les arquivoltes i ’arrencada dels brancals
magnificament esculpits. Amb el rebaix d’aquest sostre es descobreix el conjunt
d’aquest element ornamental, i la cornisa intermédia del perimetre de ’absis de
la capella de Corpus Christi confrontada a aquest volum.

La descoberta de la coberta de lloses de pedra tapada per la coberta existent
de teules ceramiques permet entendre el funcionament constructiu de la co-
berta antiga i les transformacions fetes al llarg de la historia quant al canvi del pla
inicial i elevaci6 de I’algada de I’absis i el presbiteri per a donar una proporcid
gotica a la traga inicial romanica.

Les marques de picapedrer dels paraments exteriors de I’absis major, les
patines dels seus carreus, el reaprofitament de carreus romans de pedra del
Medol, les magnifiques mensules i cornisa superior de remat, la seqiiéncia de
les set finestres superiors amb doble esqueixada ampliada sobre el seu de-
senvolupament inicial, les transformacions al llarg del temps en les vidrieres
del conjunt, s6n les dades que ens donen els treballs de restauracié portats a
terme, seguint una lectura atenta dels paraments exteriors de 1’absis major de
la catedral.
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5.2. Treballs arqueologics

Durant els treballs de restauracié de ’absis major i la sagristia de la seu, es
van fer unes petites cales de prospecci6. En primer lloc es van poder observar les
caracteristiques de ’absis i la descoberta de la primitiva coberta de lloses de pe-
dra distribuides de forma poligonal, com si albiressin ja el proper gotic. Els tre-
balls duts a terme també han pogut mostrar un accés fins fa poc oblidat, el pas a
I’absis des de les escales que menen al campanar, i un altre element també inte-
ressant: la decoracié escultorica i posterior de les corseres de ’absis de la seu.

Un dels elements més caracteristics de I’absis de la catedral de Tarragona és la
decoraci6 formada per arcs cecs que descansen sobre unes grans mensules decora-
des, que s’han pres com a peces escultoriques del segle X11. D’altra banda, existen-
cia d’un seguit de corseres s’ha volgut posar en relacié amb el caracter de fortalesa
de Pedificacio, en part argumentada per la donaci6 de I’arquebisbe Bernat Tort als
canonges d’una fortalesa amb el pretext de la defensa dels atacs sarrains.

Es cert que estructura de ’absis té una poténcia constructiva impressio-
nant, pero no li calen unes petites corseres, que potser evoquen la imatge de la
fortalesa de Déu pero no pas la fortalesa dels homes.

L’observacié detallada d’aquestes estructures ens fa pensar que el conjunt
decoratiu que remata I’absis és precisament posterior a la seva construccio, ates
que trenca la coberta poligonal de lloses.

A més, sobre la coberta de la sagristia es va fer un petit sondeig que ens mos-
tra ’estructura de la volta de la nau coberta per una senzilla capa de morter llis-
cat que es correspon a [’acabat de la coberta, soluci6 de clara tradicié classica
que enllaga amb els paviments d’opus signinum i els que es venen a les capelles
de les Neus i de Sant Salvador.

0. Restanracio del campanar de la sen (sector 3)
6.1. Els treballs de restauracio

Els primers periodes constructius de la catedral on se situa la base d’arren-
cada de la torre-campanar es manifesta en el tipus d’aparell utilitzat, la decoracié
ornamental i arquitectonica en les portes i finestres (marcada per la confluéncia
de diferents cultures i estils que van des del romanic fins a influéncies orientals i
visigotiques) i les marques del picapedrer dels carreus. Les grans dimensions
dels carreus de pedra del Medol procedent de les antigues pedreres romanes
proximes a Tarragona i les marques de gripia i tenalles, ens diuen que procedei-
xen de les antigues construccions imperials romanes.
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Actualment s’accedeix a I’escala del primer tram de pujada al campanar des
de I’absis de Sant Oleguer, encara que I’accés inicial era pel santuari, al costat de
la sepultura de Joan d’Arago6. Aquesta escala comunica amb la coberta de I’absis,
hipotetic pas definitiu o de manteniment de les cobertes de la catedral. L’as-
pecte actual inacabat ha fet suposar un possible coronament que no es va portar
a la practica i pretén fer una funcié abandonada, encara que es pot prendre com
un sistema constructiu, bé que brusc per al nostre punt de vista, que no es fa es-
trany ni a la mateixa catedral ni en altres edificis de I’¢poca.

Per a tenir una lectura clara d’aquestes dades que ens transmet la fabricaiala
vegada pretén manifestar una funcié de continuitat en un element sobresortint
del periode inicial de la catedral, s’han reintegrat les Gltimes filades i s’ha cons-
truit una coberta lleugera i plana amb trencaaigiies per a protegir la fabrica, se-
parada per una petita ranura que la diferéncia d’aquest nou element amb fun-
cions clarament constructives.

Quan els murs del santuari i del transsepte del costat de llevant ja estan cons-
truits amb I’aparell de les primeres etapes constructives, s’aixequen els dos murs
exteriors del campanar amb carreus encoixinats de pedra calcaria grisa proce-
dent de pedreres locals, anomenada //zsos, 1 es tanca la planta quadrada del pri-
mer cos de la torre coberta amb una volta apuntada. Aquests murs arrenquen
d’una coronacié clarament visible del terrat de la volta del primer tram de la nau
lateral davant de I’absis de Sant Oleguer. Les dues grans finestres del mur del
santuari en aquest lloc, preparades per a rebre la llum de ’exterior, queden din-
tre d’aquest cos del campanar.

Aquest primer cos del campanar manifesta un doble llenguatge en la finestra
de factura romanica iniciada en el periode anterior que dona a llevant i la finestra
al nord, amb uns calats gotics d’una gran qualitat estilistica. Construit entre
1317 1 1327, és obra de I’arquebisbe Eximeno de Lluna i del canonge obrer
Hug de Cervelld, com el senyal de ’escut de P’inici de la fagana exterior.

La remodelacié d’aquestes antigues dependeéncies que envaien de forma in-
controlada Pestanga, mutilaven els calats de la finestra gotica i ocultaven els dos fi-
nestrals romanics del mur de tancament del presbiteri, ha permes conservar les tra-
ces d’aquests antics habitacles mitjangant les regates de Iescala i del recolzament
del bigam de I’altell intermedi i la creacié d’un nou fragment d’aquest pis, des del
qual es permet la visi6 de la nau de la catedral a través de les dues finestres romani-
ques que allotgen les petites campanes per als tocs funcionals de la catedral.

A través de les cobertes de la nau accedim per una porta amb un arc apuntat
flanquejat per ’escut d’Hug de Cervell6 al primer nivell d’aquest cos superior,
Pespai que denominem sala dels rellotges. Aqui té lloc un important canvi en la
solucié estructural, en I’aparell de pedra, la decoracié i la concepcid de Iespai
respecte al cos inferior, i es manté encara 'important gruix dels murs.
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La transici6 de la planta quadrada inferior a la de vuit cares es fa introduint
quatre potents trompes amb unes dovelles perfectament tallades amb pedra
anomenada soldd, procedent de les pedreres de Loreto, molt facil de treballar, al
voltant del nucli de pedra de llis6s i Meédol, més resistent i adequada per a supor-
tar la concentracié de carregues en aquest punt. Aquest espai és cobert amb una
clegant volta arestada de vuit arcs (amb I’escut del mateix canonge en les quatre
peces que formen l’arc de la clau), que arrenquen d’una cornisa jalonada per
vuit mensules en forma de caps humans.

Mitjangant una escala de cargol dins del contrafort exterior més ample,
s’arriba al cos de les campanes que segueix la planta octogonal de ’inferior, amb
set magnifics finestrals amb calats d’elegant composicié geomeétrica, amb una
gradacié pronunciada que forma arcs apuntats i guardapols exteriors que arren-
quen d’uns capitells vegetals i acaben en uns caps esculpits amb barret. El xamfra
que no té finestral allotja I’escala que neix on acaba la inferior, sense estar comu-
nicades, de diametre sensiblement menor i perfectament tallada amb blocs mo-
nolitics per a accedir a un nivell intermedi de I’antiga estructura interna de les
campanes (amb una porta tapiada fins a la remodelacié actual) i el terrat superior.

Aquest espai és cobert amb una volta octogonal de potents nervis de seccid po-
ligonal que arrenquen dels pilars adossats a les arestes i acaben en la clau formada
per quatre peces en tres filades amb ’escut del canonge Hug de Cervell6 en cadas-
cuna. Els capitells dels quals arrenquen els nervis estan decorats amb elements ve-
getals i amb els escuts de Joan d’Aragd, Hug de Cervell6 i la Tau del capitol.

El 1578 es va plantejar el trasllat de les campanes a ’exterior de les finestres
d’aquesta sala. Després de diferents moments en que es continua parlant
d’aquest trasllat al-legant motius de seguretat de les campanes, perill d’incendis
a ’interior, falta d’audici6 de les campanes per I’existéncia de porticons de fusta
que tancaven les finestres i I’estabilitat estructural del campanar, el 1777 es tras-
lladaren les tretze campanes a les finestres i se’n va mutilar els calats, el mainell
central i els arcs en gradacié lateral per a permetre situar les campanes de més
amplada que els finestrals.

El deficient estat de conservacié de ’estanga, les estructures obsoletes i la
moda imperant a I’¢poca de fer voltar les campanes a I’exterior, van ser les cau-
ses d’aquest polemic i problematic trasllat, que també van patir altres edificis
historics, com la catedral de Girona o el monestir de Santes Creus. A part de
produir lesions irrecuperables en la fabrica gotica, aquests fets van crear pro-
blemes de manteniment de les campanes en estar situades a ’exterior (es tenen
noticies de la ruptura de cinc campanes sense saber-ne les causes en només
quaranta anys, quant la mitjana de vida d’una campana és molt més llarga) i
la disminuci6 de la sonoritat harmonica del conjunt des de tots els llocs de la
clutat.
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En la restauraci6 portada a terme actualment, s’han descobert els forats de
suport de ’estructura de fusta original situats en els vertexs de les arcades entre
nervis diagonals i en la tercera filada sota els capitells del fust de les vuit colum-
nes, que fa suposar que aquesta estructura seguia un esquema similar a la d’al-
tres edificis medievals coneguts. L’obertura de la porta tapiada a una al¢ada in-
termedia de P’escala d’accés al terrat, permet tornar-la a utilitzar com accés al
nivell superior de campanes a ’interior d’aquest cos. I la restauracio i cataloga-
ci6 dels magnifics graffiti de diferents ¢poques existents en tota I’al¢ada dels
murs interiors del recinte, ens descobreix una particular historia del campanar,
amb el nou dels campaners, rellotgers i cuidadors de la catedral, dibuixos de per-
sones, vaixells, estris diversos, simbologia cristiana i pagana...

La nova estructura de fusta de roure ha permes allotjar a ’interior d’aquest
cos del campanar totes les campanes de la catedral situades en dos nivells, amb
accés des de la porta oberta abans assenyalada. Els treballs esmentats han acon-
seguit assegurar la bona conservacié d’aquestes historiques campanes davant la
intemperie, la seguretat contra accidents a la via pablica motivats per a fer-les
voltar a les finestres, millor sonoritat musical i una audicié millor des de tots els
angles de la ciutat.

Al llarg del temps s’han fet diverses interpretacions de com s’havia de rema-
tar el campanar, segons I’hipotetic projecte inicial, o si restava inacabat sense cap
proposta d’origen. Aquests interrogants juntament amb ’estat deplorable de la
part alta dels seus paraments i cobertes pel pas del temps i les mutilacions ocasio-
nades per actes bel-lics, van motivar incloure propostes per a la remodelacio, in-
closes en el gran projecte de restauracié i ordenacié urbanistica de tota I’illa de la
catedral redactat per Elies Rogent i August Font.

Amb uns criteris totalment contraris a la conservacié del monument, al ser-
vei exclusiu del gust personal dels autors, de ’esplendor del culte i d’exaltacio
dels sentiments nacionals de Catalunya en aquell moment vigents, es proposava
una manipulacié incorrecta del monument. A partir de la seva formacié restau-
radora seguint Viollet-le-Duc, I’arquitecte Elies Rogent proposava ampliar un
cos al campanar, transformar finestres, calats, cornises, destruir el cos de remat
que allotja la campana Capona i construir un campanar bessé al costat de I’evan-
geli per a ressaltar millor el monument. Aquest projecte, redactat el 1884, va ser
revisat per la seccié d’arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, que va desautoritzar tot el que es relacionava amb la torre-campanar.
Només va admetre el desmuntatge del cos obsolet afegit sobre ’absis de Sant
Oleguer i d’altres afegits sobre la sagristia de la catedral, que es portaren a terme
els anys posteriors.

Del projecte redactat el 1956 per I’arquitecte conservador de la quarta
zona, Alejandro Ferrant, només es porta a terme la restauracié dels elements
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petris mutilats del coronament de la coberta, sense suprimir el cos de la Ca-
pona per un remat en forma piramidal, tal com proposava seguint els dibuixos
realitzats per ’arquitecte Joan Rubi6 i Bellver i per mossén Joan Serra Vilard
uns anys abans.

La recuperaci6 actual dels elements ornamentals mutilats dels calats i bran-
cals dels finestrals i dels pinacles exteriors confrontats, s’ha fet amb pedra del
Medol, seguint el mateix criteri utilitzat en les restitucions historiques de la ca-
tedral en els treballs constants de manteniment i conservacié de la seva fabrica.
La petita ranura en la unié amb la fabrica existent en totes les reintegracions fe-
tes manifesta el delicat treball de recuperacié d’aquests elements arquitectonics
seriats efectuats per a entendre el conjunt de ’arquitectura gotica d’aquest cos.
Les ferides produides en els murs pels impactes de projectils en les accions bel-li-
ques s’han deixat com a testimoni historic del passat, per a fer una lectura atenta
de la seva historia escrita en els paraments exteriors.

6.2. Treballs arqueologics

Els treballs arqueologics al campanar han consistit en I’elaboracié de petites
cales en dos punts concrets: la sala dels monjos, on s’ha pogut veure la coberta
d’aquest espai abans de la finalitzacié de ’obra, que consisteix en una capa de
morter lliscat sobre la volta, solucié que ja hem pogut observar a les capelles de
les Neus i Sant Salvador o a la Sagristia; i a la sala de campanes, on hom pot ob-
servar els forats de les cordes i els encaixos de ’estructura de fusta que suportava
originariament el cos de campanes.

Ha estat interessant contemplar la qualitat dels morters de les cobertes de les
voltes, a causa, i sens dubte, de "aprofitament dels marbres romans per a fer la
calg, 1 ’absencia dels tipics farciments de ceramica als carcanyols.

D’altra banda, ’historiador de ’art Jestis Blanco ha elaborat un estudi acurat
de les marques de picapedrer i graffiti del campanar, que aporta dades interes-
sants sobre ’evolucié de la construccié.

7. Consideracions finals

Amb aquestes tres actuacions s’exemplifiquen les darreres actuacions de res-
tauraci6 de la catedral de Tarragona que es porten a terme seguint les propostes
i les prioritats donades pel Pla director. L’objectiu basic d’aquest Pla és tenir
present una visidé global del monument dels diferents aspectes arqueologics,
historics, documentals, artistics, constructius, estructurals i mediambientals, i
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de les instal-lacions introduides en ¢poques modernes, per a poder diagnosticar
en cada cas la millor proposta de conservacio i d’as coherent amb totes les parts.

L’elaboracié d’estudis previs i el treball interdisciplinari ha estat el cami ne-
cessari en els treballs de rehabilitacio i restauracié duts a terme, i aixi se seguira
fent en el futur, amb el proposit de conservar com millor es pugui la catedral i
augmentar les dades documentals i cientifiques del monument. Aquest Gltim as-
pecte es fa paral-lelament amb la tasca restauradora i es considera que té una im-
portancia vital per a involucrar tots els agents relacionats directament amb la va-
loraci6 i el bon s i manteniment de la catedral.
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FiGUra 1. Excavaci6 de la cisterna tardoromana al costat del mur del recinte del temple (P1).

FI1GURA 2. Projeccions a la coberta de Iabsis.
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FiGUra 3. Capgalera de la catedral després de la restauracio.

FIGURA 4. Absis restaurat.
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FIGURA 5. Abans de la restauracié de les campanes.

FIGURA 6. Campanar després de la restauracio.
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Sector 1. Sector del claustre amb excavacions arqueologiques.
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ALCAT A

ALCAT B

Sector 1. Detall de les estructures arqueologiques descobertes.
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Sector 1.

Detall de les estructures arqueologiques descobertes.

PLANTA 3



Sector 1.

Detall de les estructures arqueologiques descobertes.

ALCATK
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Sector 2. Cobertes de I’absis i la sagristia recuperades.
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Sector 2. Algada de I’absis i sagristia abans de la restauracio.
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Sector 2. Algada de I’absis i sagristia després de la restauracio.
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Sector 3. Projecte reformat de restauracié del campanar de la catedral de Tarragona. Proposta.
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Sector 3. Projecte reformat de restauracié del campanar de la catedral de Tarragona
Estat actual.
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