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Malauradament per al País Valencià, al llarg del segle xx s’han produït moltes 
inundacions, però cap de tan catastròfica com la del 29 d’octubre de 2024, que ha 
deixat 230 morts i 17.800 milions de pèrdues, segons les dades oficials de la Vice-
presidència per a la Recuperació de la Generalitat Valenciana (2025). A diferència 
d’altres episodis que porten el nom del sant del dia, passarà a la història com la 
riuada de la dana, la qual cosa no deixa de ser una mena de sinècdoque perquè 
s’agafa la causa de la pluja per identificar la inundació consegüent.

En aquest treball maldarem per explicar el que va passar el dia 29 d’octubre, 
però també tot allò que sabíem abans, el que ignoràvem i el que cal aprendre per al 
futur. Precisament, perquè coneixem el clima, les característiques físiques del ter-
ritori, així com la forta antropització1 a què està sotmès, podem afirmar que 
aquests episodis es repetiran. I per això cal aprendre, per no repetir errades.

1. Les precipitacions

La riuada la van provocar les pluges d’una dana —acrònim de depressió aïllada 
en nivells alts de l’atmosfera—, un fenomen que es produeix quan el corrent en jet 
(o jet stream) —un flux de vents que circula entre els 7 i els 12 km d’altitud i entre 
30° i 60° de latitud N, amb velocitats de més de 300 km/h— comença a ondular-se, 
desplaçant aire fred cap a latituds meridionals. De vegades, l’onda s’estira i s’es-
treny, i queda envoltada per una massa més càlida, la qual cosa genera inestabilitat. 
En superfície, generalment sobre el Magrib, s’instal·la una borrasca, que envia aire 
càlid i humit cap a les nostres costes, que en arribar al continent, amb relleus molt 
pròxims al mar, es veu obligada a ascendir i provoca fortes pluges.

1. Aquest terme es refereix a l’activitat humana exercida sobre el planeta.
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Aquesta dana va ser especialment greu per la seua duració, intensitat i pluja 
acumulada (imatge 1). Va romandre estable sobre la península Ibèrica durant 
molts dies i finalment, el dia 29, va començar a ploure a partir de les tres de la 
matinada. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET, 2025) va emetre l’alerta 
roja a les 9.41 h del dia 24. Entre les set i les nou del matí les precipitacions van 
caure sobretot a les comarques de la Ribera Alta, la Foia de Bunyol i la Plana 
d’Utiel-Requena. Les tempestes més adverses es van formar després de les 14.00 h, 
amb una gran persistència i intensitat, i van afectar sobretot la Ribera Alta i la Foia 
de Bunyol. A Torís es van acumular 616,8 mm entre les 15.00 i les 20.00 h, i a Xiva, 
384,0 mm entre les 15.30 i les 20.30 h (imatge 1). Les intensitats horàries van ser 
molt elevades, i a Torís es van registrar 184,6 mm/h i 771,8 en 24 hores. Són valors 
molt elevats, però a la província de València, la xifra es va superar a Tavernes de la 
Valldigna a l’octubre de 1987 (817 mm). Tanmateix, l’episodi d’octubre ostenta el 
rècord de precipitació acumulada en una, sis i dotze hores.

Imatge 1. Pluges acumulades el 29 d’octubre de 2024. 
Font: modificat d’AEMET, 2025.

Les precipitacions van caure sobre dues conques de drenatge: la rambla de 
Xiva - barranc del Poio - barranc de Torrent i el riu Magre (imatge 1). La darrera 
va resultar totalment afectada per la pluja, amb valors per damunt dels 300 mm, 
però a la conca del Poio només va ploure a les parts alta i mitjana.
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2. La plana costanera valenciana: geomorfologia

La zona inundada el 29 d’octubre va abastar una superfície de més de 500 km2 a 
la província de València, la majoria situats a la plana costanera. L’espai inundat 
està situat entre el ventall al·luvial plistocè del Túria al nord i l’avançada del cap de 
Cullera pel sud (imatge 2) (Segura i Pardo, 2019). Durant l’holocè, entre aquestes 
dos prominències es va configurar un golf, que va arribar a la màxima extensió 
durant la transgressió flandriana,2 límit que correspon a la cara interna de la marjal 
actual. Al llarg de l’holocè, l’Albufera va quedar tancada per una restinga —for-
mada a partir dels sediments del Túria, transportats pel corrent longitudinal 
N-S—, que té diverses goles que permeten l’intercanvi d’aigua entre el mar i el llac.

Amb el pas del temps, l’Albufera s’ha anat reblint a causa de: a) les aporta-
cions de les inundacions del Túria pel nord i del Xúquer pel sud; b) els sediments 
dels barrancs que desembocaven a l’antic golf marí, i c) els aterraments antròpics 
(Rosselló, 1972). Actualment, és una llacuna residual envoltada per la marjal, 
espai deprimit tancat per la restinga (0 i 3 m) que pel sud connecta amb la plana 
d’inundació del Xúquer. Durant els episodis de pluges fortes, la marjal s’inunda 
amb facilitat en estar al nivell del mar o lleugerament per sota, a causa dels des-
bordaments dels rius i la pujada del freàtic.

Imatge 2. Geomorfologia de la plana 
costanera (els quadres emmarquen les 
conques afectades).
Font: elaboració pròpia.

2. Es coneix amb aquest nom l’ascens eustàtic del nivell del mar durant l’holocè (entre 10.000 
i 3.000w anys).
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3. La inundació del Magre

El riu Magre, afluent del Xúquer pel seu marge esquerre (imatge 3) té una lon-
gitud de 125,9 km i una superfície de 1.543,7 km2. La seva conca va recollir pluges 
entre 350-400 l/m2, que van ser controlades parcialment pel petit embassament de 
Forata, amb 37 hm3 de capacitat (imatge 3).

Imatge 3. Conca de drenatge del riu Magre. 
Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(CHX) i elaboració pròpia.

La crescuda va començar a la Plana d’Utiel-Requena al matí i va arribar a 
l’embassament de Forata a partir de les 14 h (imatge 4). L’hidrograma d’entrada va 
tenir una punta de 2.000 m3/s i el de sortida de 1.000 m3/s. L’embassament es va 
omplir i va provocar diverses alertes hidrològiques del Centre de Coordinació 
d’Emergències (CCE). El cabal sortint de l’embassament i el dels afluents va pro-
vocar una inundació aigües avall que va arrasar els pobles riberencs i va causar 
diversos morts.

La inundació del Magre va afectar un gran ventall al·luvial, una forma con-
vexa creada al llarg del quaternari, format pel riu a la seva confluència amb el 
Xúquer (imatge 2). Durant aquest període geològic, nombroses avulsions3 han 

3. Abandonament brusc d’un curs fluvial i formació d’un de nou.
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provocat la formació de paleocaixers4 dels rius que són especialment importants 
durant les inundacions. El ventall del Magre i la serra de les Agulles constrenyen 
la plana d’inundació del Xúquer i en condicionen el funcionament. La plana, 
aigües amunt i avall del ventall, és de tipus convex, amb el riu circulant per la part 
més alta de la secció transversal. A banda i banda, les aigües desbordades formen 
zones humides (marjals laterals) que són drenades per yazoos, rius que neixen a la 
plana (riu Verd i barranc de Barxeta). En moments d’inundació, les aigües mar-
quen els tres eixos de flux preferent: la llera principal del riu i els yazoos laterals. 
Quan la inundació és molt extensa, les marjals laterals convergeixen amb la de 
l’Albufera (Mateu, 1980; Carmona i La Roca, 1983).

Imatge 4. Hidrograma de l’embassament de Forata, amb les entrades, sortides i 
aigua embassada. 
Font: Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX, 2025).i elaboració pròpia.

El ventall del Magre (imatge 5) està compost per un nivell plistocè i dos nivells 
progradants holocens, solcats tots ells per nombrosos paleocaixers (Ruiz, 1996). 
D’altra banda, a l’oest del ventall, el barranc de Montortal, situat en una depressió, 
té dues branques: una que s’identifica com un paleocaixer del Magre i una altra 
que recull l’escorriment dels barrancs adjacents. Cal assenyalar que es tracta d’un 

4. Caixers o lleres abandonades pels rius en una avulsió.
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barranc intercons,5 que transcorre per la depressió situada entre dos ventalls adja-
cents. A la figura 6, s’observen diversos talls fets sobre el model digital del terreny 
(MDT). El tall Magre 1 mostra la convexitat dels ventalls plistocè i holocè, el riu 
circulant per la part més convexa del ventall holocè i nombrosos paleocaixers 
convertits en zones de flux preferent. 

Imatge 5. Zona inundada sobre el ventall al·luvial del Magre.
Font: modificat de Ruiz (1996) amb informació de l’Institut Cartogràfic Valencià 
(ICV).

5. Es tracta d’un barranc que circula per una depressió intercons, situada entre dos ventalls 
al·luvials adjacents.
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Imatge 6. Talls del ventall al·luvial del Magre amb la zona inundada superposada.
Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV) i elaboració pròpia.

El tall Magre 2, fet a la part medial, mostra altra vegada les dues convexitats 
dels ventalls holocè i plistocè, i alguns paleocaixers. Tot indica que el desbord-
ament afectà els dos ventalls holocens i es canalitzà per un gran paleocaixer que va 
enviar part dels fluxos cap a la marjal de l’Albufera. La inundació es va desplaçar 
també per la vall del Xúquer, seguint els tres braços esmentats: un pel nord cap a la 
marjal de l’Albufera, la llera principal i el braç meridional que dirigeix   les aigües a 
les marjals del sud (imatge 7).
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Imatge 7. Zona inundada pel Magre. 
Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV) i elaboració pròpia.

4. La riuada de la rambla de Xiva - rambla del Poio - barrancs de 
Torrent i del Poçalet

L’altra zona inundada correspon a la rambla de Xiva - rambla del Poio - bar-
rancs de Torrent i del Poçalet, situada al sud-oest del ventall plistocè del Túria 
(Carmona, 1995). La inundació la van provocar dos sistemes de barrancs: el Poça-
let - barranc de la Saleta - la Rambleta i la rambla de Xiva - rambla del Poio - bar-
ranc de Torrent (figura 8). El Poçalet pertany a la conca del Túria i desapareix al 
pla de Quart (Masia de l’Oliveral). Les seues aigües van en part cap al caixer vell 
del Túria i en part cap al barranc de la Saleta i la Rambleta. Per la seva banda, la 
rambla de Xiva, amb una longitud de 40 km i una conca de 479 km2, també desa-
pareix al pla de Quart, punt on se situava l’aforament de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer. En aquest tram, es coneix com a rambla del Poio i les seves 
aigües desbordades convergeixen amb les del Poçalet i les dels barrancs de Pelos i 
el Gallego i, a través de nombrosos paleocaixers, s’uneixen al barranc de l’Horteta, 
formant el barranc de Torrent (Carmona, 1995).
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Imatge 8. Conques del Poçalet, de la rambla de Xiva - rambla del Poio - barranc 
de Torrent.
Font: Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer (CHX) i elaboració pròpia.

4.1. Hidrograma de la revinguda

L’aforament de la rambla de Xiva del pont de l’A3 va registrar una avinguda sob-
tada de més de 2.000 m3/s, la qual cosa va generar dues alertes hidrològiques del CEE.

Imatge 9. Hidrograma de la rambla del Poio a l’aforament de Riba-roja. 
Font: modificat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), 2025.
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L’hidrograma, amb una doble punta, s’inicià amb la llera seca, com sol passar 
als rius efímers. A les 11.40 h el cabal de la rambla del Poio era de 264 m3/s, per la 
qual cosa el CCE va emetre una alerta hidrològica a les 12.20 h (imatge 9). Des-
prés, va deixar de ploure i, escolades les pluges del matí, a les 13.20 h el riu portava 
un cabal de 120 m3/s; a les 14,30 h, de 55,86 m3/s, i a les 15,50 h va arribar als 28,70 
m3/s, segons els avisos emesos per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 
Sobre les 15.00 h va tornar a començar a ploure, aquesta vegada molt intensa-
ment, i les pluges van durar fins a les 20.00 h.

La segona punta de l’hidrograma va començar a les 16.30 h i una hora després es 
registraren uns 200 m3/s i a les 18.00 h uns 800 m3/s. Segons un comunicat de la CHX, 
a les 18.43 h es va informar al CCE que la rambla portava 1.686 m3/s i, posteriorment, 
a les 18.55 h, el cabal mesurat fou de 2.282 m3/s, quan es trencaren els sensors. Entre 
les 17.30 i les 18.43 h el cabal s’incrementà en gairebé 1.500 m3/s en a penes 73 min i 
cap a les 18.55, en a penes 85 min, uns 2.000 m3/s. Un tercer pic de pluja va produir 
un altre pic que ja no va ser enregistrat pels sensors (CHX, 2025). És la descripció 
perfecta d’una revinguda sobtada, típica dels rius efímers de zones àrides i semiàrides 
i, per tant, dels nostres barrancs (Segura, 1990; Camarasa i Segura, 2001).

4.2. La zona inundada: dinàmica, formes i processos

A la zona negada es poden distingir diferents sectors amb mecanismes d’inun-
dació diferents. El pla de Quart és un espai semiendorreic on des de sempre s’han 
laminat les revingudes dels barrancs que hi arriben (imatge 10.1) (Segura et al., 
1985; Carmona, 1995; Sanchis i Ruiz, 2003). Pel que fa al Poçalet, té dues eixides 
(imatge 10. 2): una voreja l’aeroport, tot buscant el barranc de l’Aigua, i l’altra con-
necta artificialment amb el barranc de la Saleta, 

Imatge 10. Zona inundada, amb els diferents sectors: 1. pla de Quart, 2 .
barranc del Poçalet - barranc de la Saleta - la Rambleta, 3. barranc de Torrent 
i 4. Albufera. Modificat de Levante, 2024.
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(que passa entre Aldaia i Alaquàs) i després amb el caixer desdibuixat de la Ram-
bleta, que arribava a Patraix (barri de València) i desembocava a la zona de francs 
i marjals. En aquesta riuada, les aigües desbordades en aquest sector van xocar 
amb el caixer nou del Túria, que va actuar de barrera.

Per la seua banda, els cabals desbordats de la rambla de Xiva, del barranc de 
Pelos i del de Gallego a través de camins, séquies i paleocaixers es reorganitzen a 
través dels barrancs de Cavalls i de les Basses i, després de mesclar-se amb les del 
barranc de l’Horteta, formen el barranc de Torrent (imatge 10.3). A partir d’aquest 
sector, el riu va inundar els pobles aigües avall (l’anomenada zona 0: Picanya, Pai-
porta, Alfafar, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Catarroja, etc.). Les aigües desbor-
dades a Picanya i a Paiporta van seguir en línia recta, es van afegir a les que venien de 
la Rambleta, van xocar amb el caixer nou del Túria i van arribar a les pedanies del 
sud de València (la Torre, el Forn d’Alcedo, el Castellar - l’Oliveral). Les aigües des-
bordades entre Alfafar, Massanassa i Catarroja van fer cap a la marjal (imatge 10.4).

Tot aquest territori, amb una hidrografia tan complexa, ha estat fortament 
urbanitzat i impermeabilitzat. En hidrologia, això comporta absència d’infiltració, 
disminució de l’evapotranspiració i increment del volum i del pic dels hidrogrames. 
Però, a més, suposa l’ocupació de l’espai inundable i fortes alteracions dels caixers.

Imatge 11. Geomorfologia de la zona inundada.
Font: elaboració pròpia.

La zona inundada està condicionada per la topografia que, alhora, és el resul-
tat de les formes fluvials subjacents (imatge 11) que, en síntesi, són les següents:
• El gran ventall plistocè del Túria (imatge 11.1).
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• Un complex de ventalls poc desenvolupats generat per alguns barrancs inter-
romputs per l’aeroport i pel Poçalet (imatge 11.2) i un altre format per la 
rambla de Xiva (imatge 11.3), que conformen una mena de vorera al·luvial 
per darrere del ventall del Túria.

• Cap al sud es desenvolupa el gran ventall al·luvial del barranc de Torrent 
(imatge 11.4), que té una estructura complexa. La part més meridional és la 
més antiga, i la migració del caixer cap al nord ha deixat nombrosos paleocai-
xers. En la posició actual, el riu n’ix per Picanya i Paiporta i eixe braç forma 
una protuberància poc desenvolupada a la marjal (imatge 11.6); aigües avall, 
quan el barranc de Torrent gira cap al sud, forma un altre ventall petit (5) i, en 
tornar a girar cap a l’est, en forma un altre que penetra a la marjal (7).

• Més al sud, hi ha el ventall del barranc de Picassent (8).
• Entre els ventalls esmentats, es formen nombroses depressions per on circu-

len paleocaixers o tàlvegs:
• Els ventalls del Túria, del Poçalet i el del barranc de Torrent emmarquen una 

conca intercon per on discorre el paleocaixer de la Rambleta (imatge 11.9).
• Els ventalls del barranc de Torrent entre Paiporta i Massanassa deixen una 

depressió intercon ocupada per diversos paleocaixers (imatge 11.10).
• Entre el ventall de Massanassa i el de Picassent hi ha una altra depressió in-

tercon aprofitada pel darrer barranc, la rambleta de Catarroja i altres paleo-
caixers (imatge 11.11).

Imatge 12. Paleocaixers superposats al mapa de calats elaborat per 
Pardo et al. (2025).
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Les depressions i els paleocaixers han actuat com a línies de flux preferent i 
coincideixen, a grans trets, amb les zones de calat (Pardo et al., 2025) i velocitats 
elevades, la qual cosa justifica el gran nombre de víctimes i de destrosses produï-
des en aquestes zones.

5. Model d’inundacions mediterrànies

En resum, la inundació que s’ha produït en aquest episodi encaixa amb el 
model d’inundacions en ventalls al·luvials proposat per Segura (2003). A les pla-
nes costaneres, els ventalls dels rius principals arriben a la mar (p. e. Túria) i for-
men una prominència a la costa. Entre dos protuberàncies successives, es forma 
un golf que amb el temps es transforma en una albufera tancada per una restinga, 
que quan es rebleix conforma una marjal. Aquesta zona s’inunda pels des-
bordaments dels rius principals (Xúquer) i dels més petits que perden la llera a la 
cara interna de les marjals (barrancs de Torrent i de Picassent). Sobre els ventalls 
convexos, els fluxos divergeixen, mentre que les depressions intercons, situades 
entre els ventalls, vehiculen les aigües desbordades cap a les marjals. En aquestes 
zones, s’instal·len paleocaixers o tàlvegs que transporten les aigües que no poden 
tornar al caixer perquè està més alt. En aquest esquema, els paleocaoixers es mos-
tren com un element clau perquè constitueixen zones de flux preferent durant les 
inundacions, però no són percebuts com a perillosos.

Imatge 13. Model d’inundacions. 
Font: Segura, 2003. A. Ventalls al·luvials. B. Depressions intercons. C. Marjal/
albufera. 1. Punts d’intersecció. 2. Corbes i eixamplaments. 3. Paleocaixers.
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6. Mesures per a minimitzar els efectes de les inundacions

Les inundacions són processos naturals dels rius que gaudeixen períodes d’ai-
gües altes en què es produeixen revingudes (que poden esdevenir inundacions en 
alguns casos) i altres d’aigües baixes. En la teoria del risc, les inundacions són 
només un perill, que pot convertir-se en un risc en funció de l’exposició i de la 
vulnerabilitat. És a dir, són un risc si la població ocupa de forma inadequada la 
zona inundable. Atès que les planes costaneres mediterrànies estan molt pobla-
des, per tal de minimitzar els efectes de les inundacions, les mesures de prevenció 
són de dos tipus: estructurals i no estructurals (imatge 14). En aquest cas, les 
teníem totes excepte dos: les solucions basades en la natura i la formació i l’educa-
ció de la població.

Imatge 14. Mesures per a minimitzar les inundacions.
Font: elaboració pròpia.

La conservació de sòls i la reforestació són pràctiques necessàries per a retenir 
l’aigua a les conques altes i mitjanes. Cal recordar que, encara que avui en dia els 
vessants estan molt vegetats, s’estan perdent algunes pràctiques tradicionals de 
retenció de sòls i d’aigua, com ara la construcció de bancals o els regs de tèrboles. 
La canalització dels barrancs està molt present en el territori, en particular en el 
barranc de Torrent, que té un caixer clarament artificial des de fa uns quants 
segles, però en particular a partir de 2007, quan es va augmentar la capacitat del 
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caixer a 800 m3/s a la zona 0. A més, a partir d’aquest segle hi ha hagut altres pro-
jectes de canalització del barranc de Torrent que finalment no s’han dut a terme 
per diversos motius administratius i polítics. Val a dir que aquestes obres no hau-
rien evitat la inundació, encara que n’haurien disminuït els danys.

Entre les mesures no estructurals destaquen els mapes de perill i de risc 
d’inundació, tant del PATRICOVA (Pla d’acció territorial de caràcter sectorial 
sobre prevenció del risc d’inundació de la Comunitat Valenciana) (des del 2003, 
modificat en 2013) (imatge 15), com del SNCZI (Sistema Nacional de Cartografia 
de Zones Inundables) (des del 2015). En els dos casos, s’han quedat curts a l’hora 
de delimitar la zona inundable, fins i tot en el període de retorn de 500 anys.

Imatge 15. Perill d’inundació en la zona inundada, segons el 
PATRICOVA (2015).

Malgrat que el PATRICOVA era d’obligada consulta des de l’any 2000, atès 
que no havia delimitat bé la zona inundable del període de retorn de 500 anys, no 
ha estat capaç de frenar la urbanització (imatge 16). Cal tenir en compte que, 
segons dades de Pérez et al. (2025), la població dels quinze municipis de la zona 0 
ha passat de 99.792 habitants l’any 1960 a 269.695 el 2024; per això, han resultat 
afectades més de 200.000 persones i 75.000 edificis, construïts molts d’ells després 
de la publicació del PATRICOVA.

Val a dir també que la Generalitat Valenciana (2021) comptava amb un pla 
especial d’inundacions, un document molt detallat que especifica com s’ha de 
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gestionar l’emergència, i que ha estat incomplert en molts punts. També es comp-
tava amb la ferramenta de l’ES-Alert, creada per la UE i que serveix per advertir la 
població, que malauradament no es va fer servir ni a temps ni correctament. Al 
final, la gestió negligent —encara per demostrar judicialment— sumada a la gran-
dària de la inundació explica la magnitud de la catàstrofe.

Imatge 16. Any de construcció dels habitatges afectats per la inundació.
Font: DATADISTA, 19/11/2024. https://www.datadista.com/

7. El que cal aprendre i el que cal reflexionar

Les inundacions són fenòmens recurrents a la conca mediterrània, i tot fa 
pensar que es repetiran. El canvi global, entès com el conjunt de modificacions 
que afecten tot el planeta, fa preveure que les inundacions del futur puguen ser 
com aquesta, o fins i tot pitjors. Encara que hi ha una certa controvèrsia científica 
sobre si augmenta o no el nombre de danes, el que sembla prou indiscutible és que 
els episodis de pluges són més extrems i s’està accentuant la intensitat de la pluja. 
Per això, si més no, cal aprendre algunes lliçons que servisquen per a millorar la 
gestió i no repetir errades en el futur:

1) Els rius efímers propis del món mediterrani han estat menyspreats i poc 
atesos per l’administració hidràulica, que s’ha interessat pels recursos (sediments) 
i no s’ha ocupat del perill.

2) Els barrancs i les rambles provoquen revingudes sobtades. El cabal no 
apareix immediatament quan comença a ploure perquè hi ha una certa quantitat 
de pluja (P0), estimat en uns 60 mm de mitjana (Segura, 1990; Camarasa, 1995), 
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que no es converteix en cabal. Però en superar aquest llindar, el cabal creix de 
manera sobtada. El temps d’ascens de l’hidrograma no sol superar les dues hores, 
mentre que el temps de retard —entre que cau la meitat de la pluja i passa la mei-
tat del cabal— també és qüestió d’hores. El darrer paràmetre és el temps que hi ha 
per a gestionar la revinguda en els rius perennes, perquè pot durar dies o setma-
nes. Però en el cas dels rius efímers, és clarament insuficient per a fer una bona 
gestió. Per això, és necessari activar els mecanismes de protecció civil a partir de la 
precipitació caiguda abans que es produïsca la revinguda.

3) Els rius efímers perden el seu caixer, però el cabal s’escampa per les zones 
endorreiques, els peus de mont o les marjals. Són zones que passen desapercebu-
des, però que tenen molt de perill i solen estan urbanitzades.

4) L’ordenació del territori és una peça fonamental per a minimitzar els 
danys i preservar les vides. Les infraestructures que acullen persones vulnerables 
s’han de construir amb les màximes garanties i tenint en compte la fragilitat i les 
dificultats que poden tenir per a fugir de la inundació. En el cas de la zona 0, s’han 
ubicat molts centres educatius coincidint amb paleocaixers, on el flux ha assolit 
gran velocitat i un calat elevat.

5) Els rius circulen pels canals dissenyats artificialment fins que se n’ixen de 
mare, però quan això ocorre són els processos naturals els que governen el flux. El 
coneixement de la dinàmica fluvial de la zona inundable és fonamental per a 
dissenyar infraestructures hidràuliques per tal que siguen el més natural possible, 
perquè això incrementa les possibilitats que funcionen correctament.

6) Quan els rius i les rambles se n’ixen de mare, el saber popular diu que 
trauen les escriptures. Certament, recuperen un espai que els correspon, perquè 
l’han creat. Les planes d’inundació, com indica el seu nom, han estat formades 
pels desbordaments fluvials durant milers d’anys, han deixat al·luvions i han fet 
créixer la zona inundable. Són indrets altament ocupats perquè la població 
n’aprofita l’aigua i els sòls, però també són llocs perillosos durant les inundacions. 
Les societats tradicionals respectaven els rius probablement per la incapacitat de 
dominar-los. Però a partir dels anys seixanta del segle xx, els grans avanços de la 
tècnica han fet pensar que podíem controlar els rius, i les societats s’han oblidat 
del perill i han ocupat de forma agosarada les vores del riu. La planificació territo-
rial esdevé una ferramenta totalment necessària per a minimitzar els efectes de les 
inundaciones.

Per tot el que s’ha dit, cal demanar a l’administració hidràulica que tinga més 
cura dels rius efímers perquè, tot i no tenir aigua, són sistemes molt valuosos i 
molt perillosos per a la societat, i per això mereixen molta més atenció de la que 
se’ls ha prestat en el passat.
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