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Els episodis de pluges torrencials, les riuades i les avingudes formen part del clima 
mediterrani des de temps immemorials, però els avanços de la meteorologia en les 
últimes dècades (a Espanya precisament impulsats per la catàstrofe de Tous el 
1982), la implementació d’eines de seguiment de les precipitacions i de cabals, i 
del creixement de rius i barrancs en temps real, a més de les eines de nowcasting
(predicció a molt curt termini) de què disposem actualment, fan que el diagnòstic 
i avaluació de l’impacte d’un episodi siguen possibles d’establir amb precisió i 
anticipació.

A més, el territori valencià compta amb una xarxa d’observació, única a 
Europa, de l’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), amb més de 
700 col·laboradors a dia de hui que aboquen les dades de les seues estacions auto-
màtiques a la web en temps real, la qual cosa permet fer una radiografia precisa de 
la distribució de les pluges mentre s’estan produint.

1. La previsió meteorològica

La cronologia de l’episodi de pluges torrencials del 29 d’octubre de 2024 
comença amb les previsions meteorològiques, que dies abans assenyalaven una 
situació potencialment molt perillosa per a les terres valencianes.

El terme dana (depressió aïllada en nivells alts) es va començar a utilitzar per 
part d’AEMET per tal de substituir l’expressió gota freda, que havia acabat conver-
tint-se en sinònim de pluges torrencials en la dècada de 1980. Però la formació 
d’una dana (nomenclatura més tècnica) o gota freda només és un dels factors que 
poden acabar generant pluges d’intensitat torrencial. Les danes són embossa-
ments d’aire fred, que s’han aïllat de les masses d’aire més fredes que circulen a 
latituds superiors a la nostra i que evolucionen de manera caòtica al si d’una massa 
d’aire més càlida. Una dana per ella mateixa no genera una situació de pluges; de 
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fet, n’hi ha que no deixen precipitacions. Però si tenim una aportació d’humitat 
important en capes baixes (que ens porta el vent de llevant o gregal), poden desen-
cadenar el creixement de violentes tempestes. En el cas de la dana que ens ocupa, 
l’aire va arribar del Mediterrani saturat d’humitat des de la superfície fins a 9 km 
d’altitud.

Un altre factor que cal tindre en compte en els episodis de meteorologia 
extrema a les nostres terres és la temperatura de la superfície de la mar Mediterrà-
nia. L’augment imparable observat des dels anys vuitanta del segle passat fa que 
una mar cada vegada més calenta siga capaç d’emmagatzemar molta més energia 
que eventualment es pot alliberar en el sistema atmosfèric si es donen les condi-
cions favorables.

Imatge 1. Anomalia de la temperatura de la superfície de la mar i trajectòria de 
la massa d’aire extraordinàriament humida i càlida que arribà el 29 d’octubre a 
València des del mar Egeu. S’observa que la temperatura de la superfície de la 
mar està en alguns sectors per damunt dels 2 ºC respecte al període de 
referència (1991-2020). 
Font: AEMET.

La situació que preveien els models meteorològics a cinc dies vista del 29 d’oc-
tubre (i sempre amb la incertesa associada a qualsevol previsió meteorològica) 
feien pensar en un episodi de gran impacte, ja que les pluges més fortes semblava 
que afectarien en la part central del territori, conques mitjanes de rius i barrancs, i 
molt poc o gens en zones litorals, cosa que ja feia pensar en desbordaments de rius 
i barrancs en una àrea compresa entre el Xúquer i el Túria. En aquell moment, no 
era possible precisar més.
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S’imposava el seguiment i la vigilància, i ja el dia 25 d’octubre, des de l’equip 
de l’oratge de la Radiotelevisió Valenciana, assenyalàrem a la direcció de la casa la 
gravetat del que podia ocórrer el dimarts 29 si s’acomplien les previsions. Ho 
comparàrem amb la dana similar més recent, la del Baix Segura del 2019, en què 
s’havien registrat acumulats de més de 500 l/m2. La previsió anà confirmant-se al 
llarg del cap de setmana sense variacions destacables. Els diferents espais infor-
matius de l’oratge i a través de les xarxes de la Radiotelevisió Valenciana anàrem 
seguint l’evolució de la situació i advertint que podia tractar-se d’un episodi molt 
perillós. Els dos dies previs a la catàstrofe ja parlàvem de registres previstos possi-
bles per al dia 29 d’entre 200 i 400 l/m2 en poques hores.

Els models mostraven una dana que es va anar despenjant de la circulació 
general fins a quedar situada en la zona de l’estret de Gibraltar amb aire fred 
inferior a –22 ºC en 500 hpa (hectopascals), que situava el flanc nord-est, la 
zona més inestable, sobre la part central del territori valencià. A més de l’em-
bossament d’aire molt fred en capes mitjanes, els mapes assenyalaven la forma-
ció d’una borrasca al sud de les Illes Balears que injectaria aire humit en les 
capes baixes des d’una mar encara molt calenta després de l’estiu. Aquest flux 
de llevant extraordinàriament humit i càlid, en podríem dir tropical, va ser 
molt acusat al golf de València la vesprada del dia 28. Les ratxes de vent enre-
gistrades per la xarxa d’AVAMET passaren dels 140 km/h als observatoris de 
més altitud.

Imatge 2. Temperatura i geopotencial en 500 hpa previstes per al 29 
d’octubre de 2024 a les 18.00 h. La dana se situa entre Andalusia i el Marroc.
Font: Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini 
(ECMWF) i Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
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Imatge 3. Previsió de pluja dels models 
meteorològics AROME i HARMONIE. Els 
camps de pluja prevista coincideixen en la part 
central del territori valencià i assenyalen 
acumulats de més de 500 l/m2 en setze hores i 
de prop de 200 l/m2 en sis hores.

2. El dia 29 d’octubre: el seguiment

La previsió s’havia acomplit i el dia 29 calia passar a fer el seguiment de la 
situació amb el satèl·lit Meteosat, el radar i sobretot amb les dades de pluja dels 
observatoris en temps real, que mostraven on i com estava plovent i quines eren 
les zones més afectades. AEMET va activar l’avís roig al litoral sud de València a 
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les 7.36 h del matí i al llarg de la jornada l’avís va acabar afectant pràcticament 
tota la província de València. Recordem que un avís roig no vol dir que tota la 
zona afectada acabe registrant pluges torrencials; implica que la zona en avís té 
una probabilitat molt alta de rebre pluges de tal magnitud que comprometen la 
seguretat de persones i béns. La xarxa d’AVAMET, amb l’esforç dels seus ges-
tors, que aconseguiren que la web no col·lapsara (rebé al voltant d’un milió de 
visites al llarg de la jornada), permeté el seguiment detallat de l’evolució de les 
pluges, de les intensitats (no és el mateix, quant als danys previsibles, que es 
registren 700 l/m2 en dotze hores que en quatre dies) i de quines eren les zones 
més afectades.

El dia 29 de matinada ja havia començat a diluviar a la Ribera Alta i de bon 
matí molts pobles tenien problemes greus, amb més de 150 l/m2 registrats en tan 
sols dos hores. Les intensitats de pluja eren excepcionals. Per exemple, l’observa-
tori de la Pobla Llarga va registrar al voltant dels 130 l/m2 en una hora, entre les 
6.00 i les 7.00 h del matí (la pluja es qualifica de torrencial quan es registren 60 l/
m2 en una hora). Rafelguaraf o Castelló foren altres dels pobles greument afectats 
ja a les 7.00 h del matí. L’avís roig activat per AEMET especificava que podien 
registrar-se més de 90 l/m2 en una hora i més de 180 l/m2 en dotze hores. Les 
quantitats de pluja que especificava l’avís roig són llindars mínims; vol dir que en 
dotze hores podien caure 180 l/m2, o 200 o 300 o 400 en la zona afectada… De fet, 
l’avís roig d’aquell dia concretava que era possible arribar a eixos registres en tal 
sols dos hores. Qualsevol avís meteorològic, encara que s’estableix per a un perí-
ode de temps determinat, evoluciona i es revisa amb la situació meteorològica. En 
este cas no podia anar a més, perquè ja s’havia activat el major nivell de risc exis-
tent en els protocols, però sí que es podia mantenir i eixamplar a altres zones, com 
va acabar passant al llarg de la jornada, en què pràcticament tota la província de 
València va estar amb l’avís de màxim perill activat fins a la nit.

Les pluges es van traslladar cap al nord i cap a l’interior: el tren convectiu (un 
sistema de tempestes molt organitzat i efectiu) es va desplaçar en diagonal entre la 
Ribera Alta, la Foia de Bunyol i la Plana d’Utiel-Requena: entre les 7.00 i les 9.00 h 
Torís, Carlet o Xiva ja havien registrat precipitacions properes o superiors als 100 
l/m2 en tan sols una hora (recordem que la pluja es qualifica de torrencial quan es 
registren 60 l/m2 en una hora). A la Plana d’Utiel-Requena la situació es va com-
plicar moltíssim. Poc abans de les 12.00 h, en la programació especial de la Radio-
televisió Valenciana dedicada a l’excepcional episodi de pluges, el cap de climato-
logia d’AEMET declarava que la situació que s’estava vivint era de les més 
perilloses, perquè plovia aigües amunt i els rius i barrancs arribaven molt crescuts 
a localitats on no havia plogut i on no es tenia cap consciència del risc.

El riu Magre és un dels rius valencians que històricament ha patit avingudes 
destructives que han perdurat en la consciència dels habitants de les seues riberes. 
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A les 15.00 h ja es tenien registres històrics de 200 o 250 l/m2 en la comarca 
d’Utiel-Requena. A Utiel, el major registre diari històric fins al dia 29 d’octubre de 
2024 era de 141 l/m2, i a Requena el rècord era de 121,5 l/m2 el mateix dia, el 21 
d’octubre de 1982, dia de la pantanada de Tous. Els que la visqueren, i en recorden 
les conseqüències, sabien que la riuada que estava a punt d’arribar seria pitjor. Les 
imatges que arribaven d’Utiel mostraven cotxes arrossegats pel desbordament del 
riu Magre i els rescats improvisats de persones aïllades en teulades. La situació 
d’inestabilitat era tan acusada, que es generaren supercèl·lules tornàdiques que 
formaren fins a onze tornados a la Ribera Alta, amb ratxes de més de 200 km/
hora, que tombaren diverses torres d’alta tensió. Tornados de tal magnitud no 
s’havien registrat mai a les nostres latituds.

L’informatiu de les 14.00 h d’ÀPunt obria amb la situació dantesca que es 
vivia a Utiel i amb les imatges de l’A3 tallada per la magnitud de l’aiguat. Ja era 
previsible que Algemesí patiria una avinguda històrica del Magre. En la infor-
mació meteorològica del migdia s’alertava que ens trobàvem davant d’una 
situació històrica, una dana de gran impacte que ja havia deixat Utiel en situació 
crítica i que calia evitar qualsevol desplaçament en les zones afectades per l’avís 
roig.

Després del riu Magre, les conques del Túria i rambles i barrancs habitual-
ment secs i amb conques molt limitades rebien quantitats de pluja inassumibles. 
A partir de les 18.00 h, les pluges torrencials començaren a afectar comarques i 
localitats del riu Túria, que registraren més de 300 l/m2.

El nou llit del Túria, construït després de la riuada del 1957, no s’havia vist 
mai tan ple (el límit teòric és de 5.000 m3/seg), i se’n calcula que va rebre 2.000 m3/
seg, i va salvar la ciutat de València de la inundació. Altres poblacions no tingue-
ren tanta sort. La part baixa de Sot de Xera va ser completament assolada i moltes 
altres poblacions del curs del Túria quedaren greument afectades.

Com es pot vore al mapa de pluges acumulades d’AVAMET, una zona geo-
gràfica molt àmplia compresa entre el sud de la Serrania, l’est de la Plana 
d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol i el nord de la Ribera va rebre quantitats de 
pluja superiors als 300 l/m2.

La infraestructura del nou llit del Túria que salvà València va fer de dic per a 
les quantitats d’aigua descomunals que s’estaven registrant un poc més al sud, 
volums hidrològics que s’abocaven a la rambla del Poio i que van condemnar 
l’Horta Sud, que comptaria amb gran part de les víctimes mortals de l’episodi.

El sistema de la rambla de Xiva - Poio - Torrent, amb els barrancs tributaris 
menors com el Gallego i el de l’Horteta, és un entramat de barrancs habitualment 
secs, que a més es desdibuixen i sembla que desapareguen en alguns trams i estan 
enclavats en un territori on la construcció urbana i els polígons industrials proli-
feren i ocupen sense control gran part del sòl.
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Imatge 4. Mapa de la pluja registrada el 29 d’octubre de 2024. Es pot 
comprovar el grau de coincidència de la previsió (figura 3) amb les dades 
registrades.
Font: AVAMET.
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Les estacions automàtiques d’AVAMET situades a la zona més afectada 
començaren a desaparèixer de la xarxa al llarg de la vesprada a causa dels talls de 
llum i d’internet com a conseqüència de la violència de les pluges. AVAMET 
disposa de les dades minutals de totes les estacions de la xarxa, la qual cosa per-
met saber amb exactitud quines funcionaven i quines no. A les 17.20 h l’obser-
vatori de Torís - Canyapar encara funcionava i s’acostava als 340 l/m², amb 
intensitats de precipitació torrencials. I tot i que es van quedar sense llum i vam 
deixar de tindre dades de Torís, el radar assenyalava que el tren convectiu seguia 
estacionari sobre la mateixa zona entre el nord de la Ribera, la Foia de Bunyol i 
altres zones properes que vessen les seues aigües al riu Magre i el barranc del 
Poio. Era evident que continuava plovent torrencialment i que els acumulats 
serien excepcionals. De fet, es van arribar a donar registres de 400, 500 o 600 l/
m2 en poques hores en el barranc del Poio.

Imatge 5. Tuit d’AVAMET del 29 d’octubre a les 17.20 h. Els registres de pluja que 
s’abocaven a la rambla del Poio ja eren summament alarmants quan deixaren de 
funcionar els pluviòmetres.

L’estació d’aforament de Loriguilla (situat en la rambla del Poio) del Sis-
tema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer va començar a donar registres alarmants a partir de les 17.00 
h. Tot i tindre un sistema de transmissió de dades més robust que les estacions 
d’AVAMET, també col·lapsà quan arribà la gran avinguda, i l’última dada 
transmesa van ser els 2.283 m3/seg (dada que a falta de validació en aquell 
moment, era consistent amb les pluges enregistrades), una enormitat que qua-
druplicava el cabal del riu Ebre en un estret barranc habitualment sec i sense 
eixida al mar.

Cal assenyalar que les webs d’AVAMET i del SAIH de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer són obertes i se poden consultar en temps real.
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Imatge 6. Mesura de l’evolució del cabal de la rambla del Poio en l’estació 
d’aforament del SAIH a Loriguilla. S’observa el creixement desbocat a partir 
de les 18,00 h. 
Font: Confederació Hidrogràfica del Xúquer i grafisme d’ÀPunt.

Els sistemes de transmissió de dades sucumbiren a la violència dels aiguats i 
deixaren de transmetre, però les xifres de pluja que ja s’havien registrat anuncia-
ven un desastre de gran magnitud, especialment en la desembocadura de la ram-
bla del Poio, una de les àrees més densament poblades del territori valencià.

Imatge 7. Representació de les pluges registrades el 29 d’octubre per la xarxa 
d’AVAMET i AEMET (en roig), ja validades, que s’abocaren a la rambla del 
Poio i ubicació de l’estació d’aforament del SAIH que mesurà més de 2.000 
m3/seg abans de deixar de transmetre dades. El descomunal volum d’aigua 
arribaria a l’Horta Sud, on pràcticament no havia plogut (grafisme d’ÀPunt).
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3. Les dades validades

Amb les dades validades, es sabé que s’arribaren a registrar més de 600 l/m2 en 
poques hores, el que plou en tot l’any en alguns observatoris peninsulars de plu-
viometria generosa i més del que plou en tot un any en la zona afectada, on la 
mitjana anual es situa entre els 450 i 500 l/m2.

Un estudi recent de la Universitat de València, juntament amb AEMET i 
AVAMET, ha mostrat que l’avinguda va ser molt més gran que la registrada per 
l’estació d’aforament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer: als 2.283 m3/
seg de la rambla del Poio al seu pas per Loriguilla, s’hauria d’afegir la contribució 
del barranc de Gallego, que a la seua capçalera rebé 640 l/m2 (estació de Torís - 
Canyapar d’AVAMET), i la del barranc de l’Horteta, que a la seua capçalera rebé 
els 772 l/m2 de Torís - Calabarra, estació d’AEMET que registrà el rècord de pluja 
horària (entre d’altres) des que es tenen registres en la xarxa espanyola d’obser-
vatoris.

L’estimació del volum d’aigua que desembocà a l’Horta Sud es situa entre 
6.000 i 7.000 m3/seg, xifra que triplica la mesura de l’aforament del SAIH, unes 
quantitats difícilment imaginables.

Imatge 8. Contribucions al gran tsunami que assolà l’Horta Sud dels barrancs 
de Gallego i de l’Horteta (que reberen entre 600 i més de 700 l/m2 a les 
respectives capçaleres) i que desemboquen a la rambla del Poio.
Font: Universitat de València, AVAMET i AEMET i grafisme d’ÀPunt.
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Imatge 9. Aportacions horàries dels barrancs de Gallego i de l’Horteta al gran 
tsunami que assolà l’Horta Sud passada l’estació d’aforament del SAIH. El volum 
hauria triplicat la mesura de l’aforament. El pic de les aportacions aigües avall de 
l’estació d’aforament es produeix a les 18.00 h.
Font: Universitat de València, AVAMET i AEMET i grafisme d’ÀPunt.

4. Conclusions

L’episodi de pluges del 29 d’octubre de 2024 va ser extraordinari i va causar la 
pitjor inundació al territori valencià des que es tenen registres. La catàstrofe natu-
ral era inevitable.

Les previsions meteorològiques advertien dies abans d’un episodi potencial-
ment molt perillós, ja que podia ploure amb molta intensitat en els cursos mitjans 
de conques i barrancs i molt poc en la costa: el perill d’avingudes era molt alt.

L’avís roig d’AEMET (que implica perill per a persones i béns i que indica que 
cal evitar qualsevol desplaçament) s’activà des de primera hora del dia 29.

Les dades d’AVAMET donaren registres de pluja preocupants des de la mati-
nada del dia 29, primer a la Ribera, després al riu Magre al seu pas per la Plana 
d’Utiel- Requena (15.00 h) i, posteriorment, a les conques mitjanes del riu Túria i 
del barranc del Poio. Un volum d’aigua que inevitablement havia de recórrer el 
curs dels rius i barrancs afectats fins a les respectives desembocadures.

A les 17.20 h, quan les estacions meteorològiques d’AVAMET deixaren de 
funcionar, ja donaven uns registres summament alarmants.

L’estació d’aforament del SAIH de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
(Loriguilla) assenyalà un creixement desbocat del cabal de la rambla del Poio a 
partir de les 17.30 h. Les dades eren consistents amb les pluges registrades.
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El pic de la crescuda aigües avall de l’estació d’aforament de Loriguilla en la 
rambla del Poio es produí a les 18.00 h.

Les dades i els fets observats obligaven a advertir del perill d’avinguda a la 
població de les conques mitjanes dels barrancs (Poio) i rius (Túria, Magre) afec-
tats. Utiel, Xiva, Xest i Sot de Xera, entre altres poblacions, registraven pluges tor-
rencials a primera hora de la vesprada. A l’Horta Sud, on desemboca la rambla del 
Poio, no plovia, però es disposava de temps suficient per alertar la població de 
l’avinguda catastròfica que havia d’arribar.
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